北京西站北广场公交场站公安警亭改造工程
附件 

附件一 报名材料： 
（注：以下附件1至附件3为实质性条款，没有对此作出完全响应的供应商将被拒绝） 
	报名信息

	单位名称
	联系人
	联系电话（手机号）
	地址
	邮箱

	
	
	
	
	

	注：请报名供应商填写以上信息。



附件1 有效的营业执照或法人证书等证明文件，以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明 
附件2 法定代表人/负责人身份证明 
附件3 法定代表人/负责人授权书 


报名材料格式： 
附件 1 有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件，须加盖供应商公章），以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明（复印件） 


附件 2 法定代表人/负责人身份证明(格式，原件) 

法定代表人/负责人身份证明
供应商名称： 
单位性质： 
成立时间： 年 月 日 
姓名： 性别： 年龄： 职务： 
系 （供应商名称） 的法定代表人/负责人。 
特此证明。 

附：法定代表人/负责人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。 


供应商名称（盖章）：_________________________________ 
日期：__________________ 





附件 3 法定代表人/负责人授权书（格式，原件） 
（非法定代表人/负责人签署报名材料的，应提交法定代表人/负责人授权书及其附件；若报名材料由法定代表人/负责人本人签署，则可不用提交。） 

[bookmark: _Toc16007829]法定代表人/负责人授权书
    本授权书声明：注册于  （国家或地区的名称）   的   （公司名称）   的在下面签字或盖章的   （法定代表人/负责人姓名）   代表本公司授权   （公司名称）   的在下面签字或盖章的    （被授权人的姓名）    为本公司的合法代理人，就北京西站北广场公交场站公安警亭改造工程的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。　　
本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。

法定代表人/负责人签字或盖章：_______________________________ 
被授权人签字或盖章：_______________________________ 
公司盖章：_______________________________ 
附： 
被授权人姓名：_______________ 
职　　　　务：_______________ 
电　　　　话：_______________ 

被授权人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。 


附件二 采购需求：
北京西站北广场公交场站公安警亭改造工程
一、资质要求:
1、具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质；
[bookmark: _GoBack]2、项目经理：取得建筑工程二级（含）以上建造师注册证书及“安全生产考核合格证书”；
3、安全生产许可证（在有效期内）；
4、有效的外省市建筑企业来京施工备案证明文件（仅外省市来京施工的建筑企业需要）；
5、本项目专门面向小微企业；
6、本项目不接受联合体。

二、技术标准和要求
（一）工程说明
（一）工程说明
1.1工程概括
1.1.1本工程基本情况：拆除现状北广场公交场站公安警亭；混凝土基座浇筑施工；定制成品公安警亭安装施工与装饰装修等图纸及工程量清单内的全部施工内容。财政性资金。
1.1.2. 本工程施工场地（现场）具体地理位置：北京西站北广场地区
1.2现场条件和周围环境：本工程施工场地已经具备施工条件。
1.3招标控制价：357973.6元。
其中：分部分项工程合价为：310890.08元；
措施项目合价为：17526.07元；
其他项目合价为：0 元；
税金的合价为：29557.45元。
其他说明：安全文明施工费（含税）合计金额：4584.84元。
（二）主要工程内容
北京西站北广场公交场站公安警亭改造工程包括拆除现状北广场公交场站公安警亭；混凝土基座浇筑施工；定制成品公安警亭安装施工与装饰装修等图纸及工程量清单内的全部施工内容。
（三）工期要求及质量标准
本项目计划工期：31日历天，计划开工时间：2024年10月9日，计划竣工时间：2024年11月8日。
质量标准：合格。
施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标。
供应商在报价函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准，实际开工日期以监理人或承包人发出的开工通知中载明的开工日期为准。
在报价函附录中承诺的工期提前于采购单位在本工程比选文件中所要求的工期，供应商在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包含在响应总报价中。除合同约定外，合同履约过程中采购人不会因此再向成交人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。
（四）基本要求
1、供应商按照工程量清单方式报价，并标明使用材料的名称、规格、型号、品牌、技术指标、数量、单价、总价。
2、供应商必须按合同要求进行施工；材料进场须经采购人验收确认符合采购人要求后才能使用于本工程，并且不因材料设备的确认增加费用。所用材料必须与招标品牌、型号相同，并附有合格证、质检证。所有主要材料响应时必须标明品牌、型号。未标明品牌、型号的，采购人有权指定品牌型号，并且不增加费用。
3、承包人选用材料必须符合国家强制标准及采购人对材料的品质要求。
4、承包人采购的主要材料为保证质量要求，应采用市场主流品牌材料。
5、本说明未明确写明，但施工中暗含的必须采取的措施，其费用均包含在响应报价中，采购人不予追加。供应商在响应之前勘查现场后，对原有状况存在的缺陷，应在报价中全面考虑，中标后将不予增加。现有设施施工中需要拆除后重新安装的，拆除和安装费用包含在响应报价中。
6、施工工程中产生的垃圾由供应商在不违背垃圾处理规定的情况下自行处理。垃圾清运费应包含在供应商响应总报价中。
7、不得将使用剩下的涂料、腻子等建筑装饰材料冲至洗漱间和卫生间的下水道内。
8、所有施工必须注意确保安全第一、文明施工；所有安全隐患和事故均由施工方（承包人）负责。要做好成品和设施的保护，施工中损坏的物品、设施均由施工方负责修复或赔偿。所有施工人员必须遵守【建设工程安全生产管理条例】的管理规定，违者，按前述管理有关规定处置。
9、施工完毕后现场卫生应达到直接使用的要求。
10、缺陷责任期：24 个月。
11、认真贯彻执行安全生产法律、法规、规章、条例，严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。
12、承包人负责其承包项目范围内的安全生产管理工作，服从发包人及监理单位对施工现场的安全生产管理，对发包人在安全检查过程中提出的问题和隐患，承包人必须按要求时限整改完毕。
（五）本项目使用的国家及行业规范标准
承包人在本工程中应严格执行国家、行业规范标准。构成合同文件的任何内容与使用的规范、标准和规程之间出现的矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。
除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。
（六）安全文明施工
1.安全防护
1.1承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。
1.2所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、核准和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。
1.3承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。
1.4供应商应依据现行标准规范，结合工程特点、工程场地及周围环境、工期进度和作业环境要求，在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工。
2.文明施工
2.1承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。
2.2在本工程移交之前，承包人应当从本工程现场清除并运出承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持该部分现场清洁整齐。在发包人同意的前提下承包人可在发包人指定的现场地点保留为完成承包人在保修期内的各项义务所需要的材料、工程设备和临时工程。
2.3承包人应当保证本工程的施工始终严格按照不低于国家及北京市政府有关文明施工的各项标准和规定。
3.环境保护
3.1承包人应当采取合理措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。但本款的约定并不解除承包人依据合同文件约定应当承担的义务和责任。
本工程现场施工组织须考虑减少对居民扰民的影响，工程周边环境对施工组织的不利影响，应由承包人充分预测，由此产生的相关费用及工期不做调整。承包单位应承担施工区域及周边环境的保洁工作，竣工验收前承包人对所施工区域进行细致保洁，直至通过发包人验收。
3.2任何情况下，承包人应当保证在工程中不使用政府明令禁止使用的对人体或环境有害的材料或物品。
4.费用使用
4.1发包人按照合同文件约定支付给承包人的安全文明施工费，是按照国家和北京市现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产和作业环境所需要的费用。
4.2承包人应当确保安全文明施工费专款专用，在财务管理中单独列出安全文明施工费用清单备查。
4.3承包人对本工程安全文明施工费的使用负责。
5.事故处理
5.1承包人应当根据施工特点和范围，对重大事故易发部位和环节进行实时监控，制定安全事故应急救援预案，配备应急救援人员和救援器材，并定期组织演练。
5.2发生安全事故后，承包人应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实地报告监理人、发包人和建设行政主管部门及安全监督管理部门；特种设备发生事故的，还应当同时报告特种设备安全监督管理部门。
5.3发生安全事故后，承包人应当积极采取措施，防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。供应商须服从采购人文明施工之日常管理，落实文明施工管理各项管理制度。
6.防火要求
6.1承包人在施工期间应严格遵守《中华人民共和国消防条例》、采购人对施工的安全防火规定及其它国家现行有关建筑、消防等相关的法规、规范、标准及地方文件。
6.2施工期间发生的任何安全、火灾或其他责任事故，给采购人、第三方等造成损失的，由承包人独立解决纠纷并承担全部赔偿责任，采购人先行赔偿的，有权向承包人追偿。采购人有权从未向承包人支付的款项中优先扣除追偿的费用，不足部分，采购人需向承包人继续主张。其中，承包人应为工程施工人员购买相 关保险，如承包人组织的工作人员在施工过程中出现任何的意外以及伤亡，由承 包人自行负责并处理，采购人不承担责任，给采购人造成损失的承包人应予赔偿 采购人的全部损失。
（七）竣工验收和工程移交
当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人应提前 24 小时通知发包人参加，双方确认验收合格后方可进行隐蔽和继续施工。如验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收。
工程具备竣工验收条件，承包人向采购人提供完整竣工资料、图纸，发包人组织验收。
（八）联络
与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
前项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求，在 2 个工作日内，送达，送达地址双方另行约定。
注：施工现场不能用于人员住宿及就餐等生活用途，供应商应自行采取相关措施，由此产生费用包含在响应报价中。
（九）服务承诺
承包人必须严格按照双方签订的合同条款履行合约，严格遵守并执行发包人关于本项目的规定。


三、工程量清单




招标工程量清单


招标人：                                            

工程名称：    北京西站北广场公交场站公安警亭改造工程



	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：北京西站北广场公交场站公安警亭改造工程-土建工程
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	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	规费

	
	
	拆除
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	警亭基础拆除
	
	
	
	
	
	
	

	1
	910401001001
	混凝土基础拆除
	1.名称：警亭混凝土基础拆除
2.尺寸：11.94*3.94*0.53米，含钢筋，详见图纸
3.其他：含渣土清运及消纳，运距25km以内
	m3
	24.93 
	
	
	
	

	
	6-25
	机械拆除混凝土构筑物 有筋
	
	m3
	24.93 
	
	
	
	

	
	1-53 换
	石方(碴)、渣土装车 �换为【轮胎式装载机1.5m3】
	
	m3
	24.93 
	
	
	
	

	
	1-54 换
	石方(碴)、渣土运输 运距1km以内 �实际运距(km):20
	
	m3
	24.93 
	
	
	
	

	2
	01B001
	警亭拆除
	1.名称:警亭拆除
2.规格：详见图纸
3.内容:警亭结构、门窗、电子显示屏设备、家具等拆除搬运及外运，详见图纸
4.拆除下来的有残值的构件，产权归建设单位
	座
	1.00 
	
	
	
	

	
	
	新建
	
	
	
	
	
	
	

	3
	010501004001
	警亭现浇混凝土基础
	1.名称：警亭现浇混凝土基础
2.规格尺寸：C30混凝土，10.6米*6.1米*0.53米，详见图纸
3.其他：含模板，破除现状沥青路面，挖基坑土方，土方外运及消纳
	m3
	 33.74 
	
	
	
	

	
	5-7
	现浇混凝土构件 筏板基础
	
	m3
	 33.74 
	
	
	
	

	4
	010516002001
	预埋铁件
	1.名称：阻车杆预埋件制作安装
2.规格尺寸：10厚200mm*200mm钢板+4*16锚固筋，详见图纸
	t
	 0.12 
	
	
	
	

	
	4-17
	预埋铁件 制作
	
	t
	 0.12 
	
	
	
	

	
	4-18
	预埋铁件 安装
	
	t
	 0.12 
	
	
	
	

	5
	010516002002
	预埋铁件
	1.地砖铺贴
2.规格尺寸：10厚200*200蓝色瓷砖+30厚1:3干性水泥砂浆（平面）+20厚1:3干性水泥砂浆（立面）
3.其他：通过预埋件固定于公安警亭混凝土底座上，详见图纸
	t
	 0.03 
	
	
	
	

	
	4-17
	预埋铁件 制作
	
	t
	 0.03 
	
	
	
	

	
	4-18
	预埋铁件 安装
	
	t
	 0.03 
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：北京西站北广场公交场站公安警亭改造工程-土建工程
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	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	规费

	6
	011108003001
	瓷砖铺贴（公安警亭底座）
	1.地砖铺贴
2.规格尺寸：10厚200*200蓝色瓷砖+30厚1:3干性水泥砂浆（平面）+20厚1:3干性水泥砂浆（立面）
3.其他：通过预埋件固定于公安警亭混凝土底座上，详见图纸
	m2
	9.95 
	
	
	
	

	
	11-124
	零星装饰项目 块料
	1.100*100铝方通吊顶新做
2.满足现场及相关规范要求
	m2
	 9.95 
	
	
	
	

	
	11-4 换
	找平层 DS砂浆 平面 厚度20mm 硬基层上 �实际厚度(mm):30
	1.材料种类：铝合金板面层
	m2
	 4.98 
	
	
	
	

	
	11-3
	找平层 DS砂浆 立面 厚度20mm
	
	m2
	 4.98 
	
	
	
	

	7
	011503001001
	金属阻车杆安装
	1.铸铁阻车杆安装
2.规格尺寸：直径80壁厚5mm铸铁阻车杆，外包黑黄警示带
3.其他：通过预埋件固定于公安警亭混凝土底座上，详见图纸
	m
	 29.70 
	
	
	
	

	
	6-1
	铸铁阻车杆
	
	m
	 29.70 
	
	
	
	

	8
	
	新建公安警亭
	1.名称:公安警亭安装
2.尺寸:定制，长10米，宽5.5米，高度详见图纸
3.屋面：1.2mm厚铝镁锰板，发泡聚氨酯泡沫保温层6cm
4.墙体：外封板5mm厚铝板喷涂，内墙1.5厚镀锌钢板喷漆，中间为发泡聚氨酯泡沫保温层6cm
5.钢质门、铝合金（烤漆）窗配5mm钢化玻璃；
6.高100mm*10厚不锈钢踢脚线
7.室内装修：含白色乳胶漆墙面、石材门槛石、浅色木纹地面铺装、隔墙、矿棉板吊顶等图示全部工作内容
5.含岗亭的制作、运输、安装等全部工作内容
	座
	1.00 
	
	
	
	

	
	补子目2
	新建公安警亭
	
	座
	1.00 
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
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	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
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	工程量
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	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	规费

	1
	030404017001
	配电箱
	1.名称：配电箱（AL-XXS2）安装
2.规格尺寸：12回路（4备用），400mm*600mm*200mm
3.其他：墙面明装，下皮距地1.4米，详见图纸
	台
	1.00 
	
	
	
	

	
	4-32
	配电箱墙上(柱上)明装 规格(回路以内) 16
	
	台
	1.00 
	
	
	
	

	2
	030404017002
	配电箱
	1.名称：TX配电箱安装
2.规格尺寸：300*400*150mm
3.安装方式：墙面明装，下皮距地0.3米
	台
	1.00 
	
	
	
	

	
	4-36
	配电箱半周长(m以内) 明装
	
	台
	1.00 
	
	
	
	

	3
	030409008001
	总等电位箱安装
	1.名称：总等电位箱安装
2.规格尺寸：MEB，300*200*100 mm
3.安装方式：墙面安装，下皮距地0.5米，详见图纸
	台
	1.00 
	
	
	
	

	
	9-99
	总等电位箱
	
	台
	1.00 
	
	
	
	

	4
	030404019001
	照明开关
	1.名称：单联单控开关安装
2.规格型号：250V 10A，86型，含钢制接线盒
3.安装方式：墙面暗装，详见图纸
	个
	 3.00 
	
	
	
	

	
	4-103
	跷板式暗开关(单控) 单联
	
	个
	 3.00 
	
	
	
	

	
	11-383
	钢制接线盒 暗装 轻钢龙骨
	
	个
	 3.00 
	
	
	
	

	5
	030404035001
	五孔插座安装
	1.名称：安全型五孔插座安装
2.规格型号：86型AC220V 10A，防溅
3.安装位置：墙面或地面暗装，详见图纸
	个
	 20.00 
	
	
	
	

	
	4-122
	插座暗装 单相 单联
	
	个
	 20.00 
	
	
	
	
	
	

	
	11-383
	钢制接线盒 暗装 轻钢龙骨
	
	个
	 20.00 
	
	
	
	
	
	

	6
	030404035002
	五孔插座安装
	1.名称：安全型空调插座安装
2.规格型号：86型AC220V 16A，防溅
3.安装位置：墙面暗装，详见图纸
	个
	 3.00 
	
	
	
	
	
	

	
	4-122
	插座暗装 单相 单联
	
	个
	 3.00 
	
	
	
	
	
	

	
	11-383
	钢制接线盒 暗装 轻钢龙骨
	
	个
	 3.00 
	
	
	
	
	
	

	7
	030404035003
	网线插座安装
	1.名称：网络插座安装
2.规格型号：86型（含接线盒）
3.安装方式：暗装，详见图纸
	个
	 4.00 
	
	
	
	
	
	

	
	2-18
	电话插座
	
	个
	 4.00 
	
	
	
	

	
	11-383
	钢制接线盒 暗装 轻钢龙骨
	
	个
	 4.00 
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	8
	030411001001
	照明配管敷设
	1.名称：照明配管安装
2.规格型号：JDG20
3.安装方式：墙面及吊顶内暗装
	m
	78.00 
	
	
	
	

	
	11-126
	紧定(扣压)式薄壁钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20
	
	m
	78.00 
	
	
	
	

	9
	030411001002
	插座配管敷设
	1.插座配管安装
2.规格型号：JDG25
3.其他：墙面及地面暗敷
	m
	 95.00 
	
	
	
	

	
	11-127
	紧定(扣压)式薄壁钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25
	
	m
	 95.00 
	
	
	
	

	10
	030411001003
	网络配管安装
	1.网络配管安装
2.规格型号：JDG20，暗敷
	m
	 30.00 
	
	
	
	

	
	11-120
	紧定(扣压)式薄壁钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20
	
	m
	 30.00 
	
	
	
	

	
	13-6
	凿槽 混凝土结构 管径(mm以内) 20
	
	m
	 30.00 
	
	
	
	

	11
	030411004001
	照明配线敷设
	1.名称：照明配线安装
2.规格型号：ZR-BV-3*2.5mm²
3.其他：穿管敷设，详见图纸
	m
	 85.00 
	
	
	
	

	
	11-283
	管内穿铜芯线 照明线路 导线截面(mm2以内) 2.5
	
	m
	 85.00 
	
	
	
	
	
	

	12
	030411004002
	插座配线敷设
	1.名称：插座配线安装
2.规格型号：ZR-BV-3*4mm²
3.其他：穿管敷设，详见图纸
	m
	 120.00 
	
	
	
	
	
	

	
	11-284
	管内穿铜芯线 照明线路 导线截面(mm2以内) 4
	
	m
	 120.00 
	
	
	
	
	
	

	13
	030411006001
	接线盒
	1.名称：接（拉）线盒安装
2.规格型号：86型钢制接（拉）线盒，明装
3.安装方式：灯具接头等处
	个
	 6.00 
	
	
	
	
	
	

	
	11-384
	钢制接线盒 明装
	
	个
	 6.00 
	
	
	
	
	
	

	
	11-392
	接线盒盖
	
	个
	 6.00 
	
	
	
	
	
	

	14
	030412001001
	普通灯具
	1.名称：方形格栅灯
2.规格型号：LED面板灯 72W，600*600
3.其他：吊顶上嵌入式安装，详见图纸
	套
	 6.00 
	
	
	
	
	
	

	
	借10-20
	普通吸顶灯安装 半周长(m以内) 2
	
	套
	 6.00 
	
	
	
	
	
	

	15
	030502005001
	超五类网线敷设
	1.名称：超五类网线安装
2.规格型号：Cat.5e 4pair UTP
3.安装方式：穿管敷设至桥架后沿桥架敷设
	m
	 150.00 
	
	
	
	
	
	

	
	2-21
	管内穿放 ≤4对
	
	m
	 30.00 
	
	
	
	
	
	

	
	2-22
	线槽内布放 ≤4对
	
	m
	 120.00 
	
	
	
	
	
	

	16
	030409001001
	接地极
	1.名称：接地极安装
2.规格型号：L50*5*2500镀锌角钢接地极
3.安装方式：埋地安装，顶部距地面0.8米
	根
	3.00 
	
	
	
	
	
	

	
	9-1
	接地极 角钢50×50
	
	根
	3.00 
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	17
	030409002001
	接地母线
	1.名称：接地母线安装
2.规格型号：-40*4镀锌扁钢
3.安装方式：暗敷，详见图纸
	m
	 50.00 
	
	
	
	

	
	9-19
	型钢接地母线敷设 暗敷设 镀锌扁钢 40×4
	
	m
	 50.00 
	
	
	
	

	18
	030409006001
	避雷针
	1.名称：钢管避雷针制作安装
	根
	 1.00 
	
	
	
	

	
	9-85
	接闪针制作 钢管 针长(m以内) 7
	
	根
	 1.00 
	
	
	
	

	
	9-88
	接闪针安装 圆钢(钢管)接闪针 平面屋顶 7m
	
	根
	 1.00 
	
	
	
	

	19
	030408003001
	预留入户套管
	1.名称：预留入户套管
2.规格型号：RC80
3.安装方式：埋地敷设，距地面0.8米，详见图纸
	m
	 12.00 
	
	
	
	

	
	8-187 换
	电缆保护管敷设 埋地 钢管公称直径(mm以内) 100 �换为【焊接钢管DN80】
	
	m
	 12.00 
	
	
	
	

	20
	030408001001
	电力电缆
	1.名称：电力电缆敷设
2.规格型号：ZR-YJV-5*16mm²
3.安装方式：沿现有桥架敷设
	m
	 72.00 
	
	
	
	

	
	8-23 *1.15
	电缆沿桥架、线槽敷设 电缆截面(mm2以内) 16 �五芯 单价*1.15
	
	m
	 72.00 
	
	
	
	
	
	

	21
	030408001002
	电力电缆
	1.名称：电力电缆敷设
2.规格型号：ZR-YJV-5*16mm²
3.安装方式：穿管敷设
	m
	 28.00 
	
	
	
	
	
	

	
	8-43 *1.15
	电缆穿导管敷设 电缆截面(mm2以内) 16 �五芯 单价*1.15
	
	m
	 28.00 
	
	
	
	
	
	

	22
	030408003002
	电缆保护管
	1.名称：电缆保护管敷设
2.规格型号：热浸塑钢管SC80
3.安装方式：埋地敷设
	m
	 22.00 
	
	
	
	
	
	

	
	8-187
	电缆保护管敷设 埋地 钢管公称直径(mm以内) 100
	
	m
	 22.00 
	
	
	
	
	
	

	23
	030408003003
	电缆保护管
	1.名称：电缆保护管敷设
2.规格型号：PE63
3.安装方式：埋地敷设
	m
	 22.00 
	
	
	
	
	
	

	
	8-187
	电缆保护管敷设 埋地 钢管公称直径(mm以内) 100
	
	m
	 22.00 
	
	
	
	
	
	

	24
	030414011001
	接地装置
	1.名称：接地系统测试
2.内容：系统内1组，接地阻值测试
	系统
	 1.00 
	
	
	
	
	
	

	
	借11-27
	接地极
	
	组
	 1.00 
	
	
	
	
	
	

	25
	030506007001
	显示屏
	1.公安警亭2500*410*100厚显示屏安装
2.配管JDG20沿顶（墙）敷设
3.配线ZR-BV-3*2.5穿管敷设
	台
	 2.00 
	
	
	
	
	
	

	
	5-148
	提词器
	
	套
	 2.00 
	
	
	
	
	
	

	
	11-120
	紧定(扣压)式薄壁钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20
	
	m
	 16.00 
	
	
	
	
	
	

	
	11-283
	管内穿铜芯线 照明线路 导线截面(mm2以内) 2.5
	
	m
	 20.00 
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	合   计
	
	
	



4
