
北京西站地区北广场P3停车场局部改造需求公示附件

附件一 报名材料：
（注：以下附件1至附件3为实质性条款，没有对此作出完全响应的供应商将被拒绝）
	报名信息

	单位名称
	联系人
	联系电话（手机号）
	地址
	邮箱

	
	
	
	
	

	注：请报名供应商填写以上信息。



附件1 有效的营业执照或法人证书等证明文件，以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明
附件2 法定代表人/负责人身份证明
附件3 法定代表人/负责人授权书


报名材料格式：
[bookmark: _Toc17461]附件 1  有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件，须加盖供应商公章），以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明（复印件）





[bookmark: _Toc421622105][bookmark: _Toc495677503][bookmark: _Toc4718][bookmark: _Toc12784][bookmark: _Toc37675382]
附件 2  法定代表人/负责人身份证明(格式，原件)

法定代表人/负责人身份证明
供应商名称：
单位性质：
成立时间：   年    月     日
姓名：         性别：           年龄：              职务：
系     （供应商名称）   的法定代表人/负责人。
特此证明。

附：法定代表人/负责人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。


供应商名称（盖章）：_________________________________
日期：__________________



[bookmark: _Toc29548][bookmark: _Toc37675383][bookmark: _Toc14596]
附件 3  法定代表人/负责人授权书（格式，原件）
（非法定代表人/负责人签署报名材料的，应提交法定代表人/负责人授权书及其附件；若报名材料由法定代表人/负责人本人签署，则可不用提交。）

[bookmark: _Toc16007829]法定代表人/负责人授权书
    本授权书声明：注册于  （国家或地区的名称）   的   （公司名称）   的在下面签字或盖章的   （法定代表人/负责人姓名）   代表本公司授权   （公司名称）   的在下面签字或盖章的    （被授权人的姓名）    为本公司的合法代理人，就北京西站地区北广场P3停车场局部改造的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。　　
本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。

法定代表人/负责人签字或盖章：_______________________________
被授权人签字或盖章：_______________________________
公司盖章：_______________________________
附：
被授权人姓名：_______________
职　　　　务：_______________
电　　　　话：_______________

被授权人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

附件二    采购需求
一、资格要求
1.申请人必须符合下列规定：
（1）供应商必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。
（2）供应商必须遵守国家相关法律法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。
（3）供应商参加此比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（4）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的供应商，以及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的比选。
（5）供应商具有建设行政主管部门认定颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。
（6）拟派的项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证、安全生产考核B证。
（7）符合法律、法规规定的其他条件。
2.本项目不接受联合体参与。
2、 采购需求
（一）工程概况：
1.建设地点：北京西站
2.建设内容：车辆通道固化耐磨地面施工、部分墙面修补刷漆、入口雨水箅子维修、地上路面修补、标识线施工
3.项目工期：40日历天。
[bookmark: _GoBack]（二）工程要求：
1.施工中必须严格执行有关法律法规及施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定、施工现场管理规定，并遵守采购人相关规章制度，承担工程质量安全主体责任；
2.在进行施工时，不能影响正常施工场地秩序，同时需要切实做好安全防范工作，施工时不能影响其他设施，如有损坏，由供应商负责赔偿修复；
3.供应商在施工过程中必须严格采取相应的技术措施；
4.供应商在施工过程中必须认真负责，不能危及原有设施，若有损坏，一切责任由供应商承担并负责修复，采购人保留对供应商进一步追究法律责任的权利：
5.供应商保证为本项目安装、更换的材料，质量达标，不存在质量问题，供应商承担该材料的质量安全与保修责任；
6.因供应商原因质量不符合标准或要求的，应返工直至合格为止，并自行承担由此增加的费用并赔偿采购人损失；
7.供应商完工应向采购人提交已完成工作量清单或工作记录，作为结算依据之一；
8.供应商应遵守相关劳动法规，安排与其建立合法有效劳动关系的人员施工，不得分转第三人进行，自行处理劳资纠纷；
9.供应商应做好垃圾清运等后续处理工作；
10.供应商有义务就施工过程中发现的安全隐患向采购人及时报告并提出处理建议。
（三）工程量清单及图纸：
本项目工程量清单及图纸是本项目比选文件的附件。 
（四）具体做法说明：
1.固化地坪的做法：
第一遍，环氧地坪打磨去除，
第二遍，16 目合金刀头开面，
第三遍，30 目合金刀头打磨，
第四遍，60 目合金刀头打磨，
第五遍，120 目合金刀头打磨，
第六遍，抛洒固化剂，
第七遍，150 目树脂片打磨，
第八遍，300 目树脂片打磨，
第九遍，500 目抛光片打磨，
第十遍，1000 目抛光片打磨，
第十一遍，抛光液抛光。
2.标识线的做法：
第一步：测量与放样，
第二步：建立参考线，
第三步：清洁路面，
第四步：喷涂底漆，
第五步：使用机器划线，
第六步：检查质量。
3.墙面的做法：
第一步：成品保护，
第二步：修补墙面，
第三步：整体打磨，
第四步：三遍乳胶漆，
第五步：清理地面及拆除成品保护。
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