
[bookmark: _Hlk202796270]北广场螺旋盘道安全鉴定项目需求公示附件

附件一 报名材料：
（注：以下附件1至附件3为实质性条款，没有对此作出完全响应的供应商将被拒绝）
	报名信息

	单位名称
	联系人
	联系电话（手机号）
	地址
	邮箱

	
	
	
	
	

	注：请报名供应商填写以上信息。



附件1 有效的营业执照或法人证书等证明文件，以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明
附件2 法定代表人/负责人身份证明
附件3 法定代表人/负责人授权书
附件4 本项目的特定资格要求：供应商须具有北京市住房和城乡建设委员会颁发的《北京市房屋安全鉴定机构备案证书》，且具有《建设工程质量检测机构资质证书》，检测范围须包含“主体结构及装饰装修”。



报名材料格式：
[bookmark: _Toc17461]附件 1  有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件，须加盖供应商公章），以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明（复印件）





[bookmark: _Toc421622105][bookmark: _Toc495677503][bookmark: _Toc37675382][bookmark: _Toc4718][bookmark: _Toc12784]
附件 2  法定代表人/负责人身份证明(格式，原件)

法定代表人/负责人身份证明
供应商名称：
单位性质：
成立时间：   年    月     日
姓名：         性别：           年龄：              职务：
系     （供应商名称）   的法定代表人/负责人。
特此证明。

附：法定代表人/负责人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。
	


	






供应商名称（盖章）：_________________________________
日期：__________________



[bookmark: _Toc14596][bookmark: _Toc37675383][bookmark: _Toc29548]
附件 3  法定代表人/负责人授权书（格式，原件）
（非法定代表人/负责人签署报名材料的，应提交法定代表人/负责人授权书及其附件；若报名材料由法定代表人/负责人本人签署，则可不用提交。）

[bookmark: _Toc16007829]法定代表人/负责人授权书
    本授权书声明：注册于  （国家或地区的名称）   的   （公司名称）   的在下面签字或盖章的   （法定代表人/负责人姓名）   代表本公司授权   （公司名称）   的在下面签字或盖章的    （被授权人的姓名）    为本公司的合法代理人，就                            的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。　　
本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。

法定代表人/负责人签字或盖章：_______________________________
被授权人签字或盖章：_______________________________
公司盖章：_______________________________
附：
被授权人姓名：_______________
职　　　　务：_______________
电　　　　话：_______________

被授权人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。
	



	





附件4 本项目的特定资格要求：供应商须具有北京市住房和城乡建设委员会颁发的《北京市房屋安全鉴定机构备案证书》，且具有《建设工程质量检测机构资质证书》，检测范围须包含“主体结构及装饰装修”。（复印件，须加盖供应商公章）



附件二    采购需求
一、项目概况
北广场螺旋盘道是北京西站重要的配套交通设施，与主站房同步建设，于1996年1月随北京西站正式投入使用。该盘道分为东西双螺旋结构，主要用于连接地面与二层落客平台，承担着大量车辆的通行任务。近年来，由于使用年限较长，盘道出现了表面破损脱落、隔离墩损坏破碎及路面坑洼等问题，主要表现为：结构混凝土保护层脱落、局部露筋、个别所露钢筋严重锈蚀，已导致局部钢筋锈断。
通过对北广场螺旋盘道建筑结构、设备、功能和使用情况的进行安全鉴定，确定其安全状况和存在的安全隐患，明确后期隐患消除的重点和范围，避免盲目施工和资源浪费，同时提供维修建议，为后续的隐患消除解决方案及论证奠定基础，保障西站地区安全运营。
二、检测鉴定内容
	序号
	项目明细名称
	　规格参数需求
	计量单位
	数量

	一
	检测费用
	　
	　
	　

	1
	建筑表观损伤检测
	两个匝道共计总长约350米，连续梁桥。
	每延米
	350

	2
	材质检测
	
	　
	　

	2.1
	混凝土强度
	单匝道桥柱总计15个，梁14个，4个板，综合GB/T50344-2019C 类和DB11/T637-2024 第 4.1.3的 III 类要求，抽取5个梁、5个柱，3个板，单车道13个构件，2个匝道共26个构件，每个构件不低于10个测区，回弹法。
	测区
	260

	2.2
	混凝土钻芯
	依据 DB11/T637-2024 第4.5.3 的 III 类要求，抽取100mm的芯样不少于6个，梁6个，柱6个，2个匝道共24个芯样。
	个
	24

	2.3
	混凝土碳化深度
	JGJ/T 23-2011 第4.3.1条测点数为构件回弹测区的30%。
	点
	72

	2.4
	钢筋保护层厚度
	单匝道桥柱总计15个，梁14个，4个板，综合GB/T50344-2019C 类和DB11/T637-2024 第 4.1.3的 III 类要求，抽取5个梁、5个柱，3个板，单车道13个构件，共抽取26个构件，每个构件不低于5个测点，电磁法。
	点·次
	130

	2.5
	钢筋位置
	单匝道桥柱总计15个，梁14个，4个板，综合GB/T50344-2019C 类和DB11/T637-2024 第 4.1.3的 III 类要求抽取5个梁、5个柱，3个板，单车道13个构件，共抽取26个构件。
	点·次
	26

	2.6
	钢筋锈蚀检测
	依据 GB50982-2014 第三章第四节，2个匝道，每个匝道选择1处。
	组
	2

	2.7
	变形检测
	依据 GB50982-2014 第三章第四节，每个匝道选择跨中、伸缩缝以及其他关键处共50处，2个匝道。
	个
	100

	2.8
	线性检测
	依据 GB50982-2014 第三章第四节，每个匝道选择跨中、伸缩缝以及其他关键处共50处，2个匝道。
	点·次
	100

	2.9
	柱垂直度检测 
	DB11/T637-2024 第 4.1.3的 III 类要求，每个匝道抽取5个柱，每个柱测2个方向，2 个匝道共计20测点。
	点·次
	20

	二
	鉴定费用
	　
	　
	　

	1
	安全性鉴定-连续梁
	175*11.6*2=4060平方米。
	面积
	4060

	三
	现场检测措施费（不含加载车及配重）
	　
	　
	　

	1
	措施费-高空作业车
	　
	台班
	2

	2
	措施费-工作车
	　
	台班
	12


三、检测鉴定周期
自合同签订之日起10个工作日内完成检测鉴定工作。
四、资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策
本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
2.2供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]3.本项目的特定资格要求：供应商须具有北京市住房和城乡建设委员会颁发的《北京市房屋安全鉴定机构备案证书》，且具有《建设工程质量检测机构资质证书》，检测范围须包含“主体结构及装饰装修”。
五、本项目采购标的所属行业
本项目采购标的属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中的（十六）其他未列明行业。
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