公交375场站优化提升改造项目—北京北站落客区建设工程监理项目需求公示附件

附件一 报名材料：
（注：以下附件1至附件5为实质性条款，没有对此作出完全响应的供应商将被拒绝）
	报名信息

	单位名称
	联系人
	联系电话（手机号）
	地址
	邮箱

	
	
	
	
	

	注：请报名供应商填写以上信息。



附件1 有效的营业执照或法人证书等证明文件，以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明
附件2 法定代表人/负责人身份证明
附件3 法定代表人/负责人授权书
附件4建设行政主管部门颁发的工程监理市政公用工程专业丙级及以上资质证书
附件5拟派的总监理工程师的市政公用工程专业注册监理工程师证书


报名材料格式：
[bookmark: _Toc17461]附件 1  有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件，须加盖供应商公章），以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明（复印件）





[bookmark: _Toc495677503][bookmark: _Toc421622105][bookmark: _Toc4718][bookmark: _Toc12784][bookmark: _Toc37675382]
附件 2  法定代表人/负责人身份证明(格式，原件)

法定代表人/负责人身份证明
供应商名称：
单位性质：
成立时间：   年    月     日
姓名：         性别：           年龄：              职务：
系     （供应商名称）   的法定代表人/负责人。
特此证明。

附：法定代表人/负责人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。


供应商名称（盖章）：_________________________________
日期：__________________



[bookmark: _Toc14596][bookmark: _Toc37675383][bookmark: _Toc29548]
附件 3  法定代表人/负责人授权书（格式，原件）
（非法定代表人/负责人签署报名材料的，应提交法定代表人/负责人授权书及其附件；若报名材料由法定代表人/负责人本人签署，则可不用提交。）

[bookmark: _Toc16007829]法定代表人/负责人授权书
    本授权书声明：注册于  （国家或地区的名称）   的   （公司名称）   的在下面签字或盖章的   （法定代表人/负责人姓名）   代表本公司授权   （公司名称）   的在下面签字或盖章的    （被授权人的姓名）    为本公司的合法代理人，就公交375场站优化提升改造项目—北京北站落客区建设工程监理项目的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。　　
本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。

法定代表人/负责人签字或盖章：_______________________________
被授权人签字或盖章：_______________________________
公司盖章：_______________________________
附：
被授权人姓名：_______________
职　　　　务：_______________
电　　　　话：_______________


被授权人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。
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附件4建设行政主管部门颁发的工程监理市政公用工程专业丙级及以上资质证书
附件5拟派的总监理工程师的市政公用工程专业注册监理工程师证书


附件二    采购需求
一、资格要求
1.申请人必须符合下列规定：
（1）供应商必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。
（2）供应商必须遵守国家相关法律法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。
（3）供应商参加此比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（4）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的供应商，以及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的比选。
（5）供应商须具备建设行政主管部门颁发的工程监理市政公用工程专业丙级及以上资质。
（6）供应商拟派的总监理工程师应具有市政公用工程专业注册监理工程师证书。
（7）符合法律、法规规定的其他条件。
2.本项目不接受联合体参与。
2、 采购需求
（一）项目概况
建设地址：北京北站。
建设规模及主要建设内容：本项目为北京北站375公交场站改建即停即走落客区项目，整个场站占地面积4962.7平方米，场站改造落客区涉及道路长度约200米，拆除场内公交场站岗亭，拆除后对场地内区域进行合理利用，设计与建设即停即走落客区，消除旅客在西直门北大街辅路上落客的安全隐患，港湾内配备车行道、人行道及入口管理岗亭等设施。
（二）服务内容
1.1、要求监理单位对本工程施工阶段投资、进度、质量进行控制，参与施工阶段合同签订和合同管理并及时协调参建各方的关系。严格执行国家有关规定。
1.1.1、工程投资控制：审核工程总承包单位完成的工程量和单价费用,并签发计量和支付凭证；受理索赔申请,进行索赔调查和谈判,并提出处理意见；处理工程变更,下达工程变更令。
1.1.2、工程进度控制：根据工程建设总进度计划，编制控制性进度目标，并审查批准施工承包人提出的施工实施进度计划和检查其实施情况。督促施工承包人采取确实措施，实现合同的工期目标要求。当实施进度发生较大偏差时，及时向发包人提出调整控制性进度计划的建议意见，经发包人批准后，完成进度计划的调整。
1.1.3、施工质量控制：审查施工单位的质量保证体系和措施,核实质量文件；依据工程建设合同文件、设计文件、技术标准，对施工的全过程进行检查，对工程关键部位和重要工序进行旁站监理。
1.1.4、施工安全监督：检查施工安全措施、劳动防护和环境保护措施，并提出建议；检查防洪度汛措施并提出建议；参加重大的安全事故调查。
1.1.5、主持监理合同授权范围内工程建设各方的协调工作。
1.1.6、协助发包人按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收,审查工程总承包单位编制的竣工图纸和资料。
1.1.7、信息管理：做好施工现场记录与信息反馈；按照监理合同的要求编制监理资料；按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理，并在期限届满时移交发包人。
（三）服务周期：
自开工之日起至工程竣工验收合格及保修期满为止，本项目计划工期60日历天，保修期2年。
（四）其他要求
[bookmark: _GoBack]监理单位应组建针对性的监理工作组织架构，并选派充足符合资质要求的人员，投入工程监理工作；在安排组织机构时必须考虑合理的管理层次和合理的职能划分。
监理单位建立专职监理机构（监理组），实行总监理工程师（监理组长）负责制，全程驻现场监理；监理人员应具备专业基础及工作经验。成立专业的后备咨询小组，提供咨询服务。项目建设紧张需要增加监理人员，由供应商按照需求增加工作人员。
