北京南站东南地块出租车蓄车区建设项目（监理）需求公示附件

附件一 报名材料：
（注：以下附件1至附件4为实质性条款，没有对此作出完全响应的供应商将被拒绝）
	报名信息

	单位名称
	联系人
	联系电话（手机号）
	地址
	邮箱

	
	
	
	
	

	注：请报名供应商填写以上信息。



附件1有效的营业执照或法人证书等证明文件，以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明
附件2法定代表人/负责人身份证明
附件3法定代表人/负责人授权书
[bookmark: OLE_LINK1]附件4建设行政主管部门核发的市政公用工程监理丙级及以上工程监理资质证书；总监理工程师须具有市政公用工程专业注册监理工程师资格


报名材料格式：
[bookmark: _Toc17461]附件 1  有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件，须加盖供应商公章），以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明（复印件）





[bookmark: _Toc495677503][bookmark: _Toc421622105][bookmark: _Toc4718][bookmark: _Toc12784][bookmark: _Toc37675382]
附件 2  法定代表人/负责人身份证明(格式，原件)

法定代表人/负责人身份证明
供应商名称：
单位性质：
成立时间：   年    月     日
姓名：         性别：           年龄：              职务：
系     （供应商名称）   的法定代表人/负责人。
特此证明。

附：法定代表人/负责人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。


供应商名称（盖章）：_________________________________
日期：__________________



[bookmark: _Toc37675383][bookmark: _Toc14596][bookmark: _Toc29548]
附件 3  法定代表人/负责人授权书（格式，原件）
（非法定代表人/负责人签署报名材料的，应提交法定代表人/负责人授权书及其附件；若报名材料由法定代表人/负责人本人签署，则可不用提交。）

[bookmark: _Toc16007829]法定代表人/负责人授权书
    本授权书声明：注册于  （国家或地区的名称）   的   （公司名称）   的在下面签字或盖章的   （法定代表人/负责人姓名）   代表本公司授权   （公司名称）   的在下面签字或盖章的    （被授权人的姓名）    为本公司的合法代理人，就北京南站东南地块出租车蓄车区建设项目（监理）的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。　　
本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。

法定代表人/负责人签字或盖章：_______________________________
被授权人签字或盖章：_______________________________
公司盖章：_______________________________
附：
被授权人姓名：_______________
职　　　　务：_______________
电　　　　话：_______________


被授权人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。
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附件4建设行政主管部门核发的市政公用工程监理丙级及以上工程监理资质证书；总监理工程师须具有市政公用工程专业注册监理工程师资格

附件二    采购需求
[bookmark: _Toc1935][bookmark: _Toc140651180]一、工程概况
1.建设地点：北京市丰台区马家堡东路与北京南站路交叉口西北角区域
2.建设内容及规模：在马家堡东路和南站路交汇区域设置出租车蓄车区，并对进出蓄车区的道路更新铺设。出租车蓄车区内配套设置的士之家、移动卫生间等服务设施。本项目涉及总用地面积6738.95㎡，其中：入口577.41㎡，蓄车区5111.83㎡，车库入口1049.71㎡，蓄车区设置的士之家166㎡、设置移动卫生间1座45.9㎡。具体建设内容包括：
（1）拆除工程：拆除各类路面5693㎡；拆除路牙413m；拆除大门19㎡；拆除现状立杆3个（电杆、监控杆、指示牌）。
（2）服务设施：设置服务设施用房（的士之家）166㎡；移动厕所1座45.9㎡。
（3）给排水工程：敷设给、排水管线88米；水表井1座。
（4）暖通工程：安装空调5台。
（5）电气工程：更新配电箱2台，弱电箱1台；增设监控摄像机26台；增立监控杆11根。
（6）绿化工程：拆除绿化896㎡，移植苗木21株；移植绿篱219㎡；新种植地被47.7㎡。
（7）市政工程：铺设沥青路蓄车车道6445.37㎡、路牙624.37m；围墙粉刷1315.91㎡；成品岗亭2座；增设升降道闸2座；石材花箱61个；微型消防柜1个；成品排水沟687.21m、混凝土管126.56m、钢塑复合54.07m；雨水井1座、污水井7座、水表井1座。
（8）交通工程：增设电子交通屏1个；新画禁停线801.99㎡、道路标线2247.73m、交通标识7个；增设交通标牌5个；增设交通信号灯1座。
2、 [bookmark: _Hlk213054513]服务周期与要求
1、本工程监理与相关服务期：
（1）施工阶段监理服务期：90日历天；
计划开工日期：2026年1月5日；
计划竣工日期：2026年4月4日。
（2）相关服务期：
保修期服务期限：自实际竣工日期起24个月。
2、本工程质量标准：合格
施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标
三、技术要求
1.监理总体要求
监理单位应遵循科学、公正、遵纪、守法、诚信、守约的职业道德，以高度的责任心和丰富的专业技术经验，根据国家的有关法规、技术规范和标准以及招标人与被监理单位签订的合同，对本项目实施有重点的、全面的、精线条的监理。同时帮助招标人掌握工程进度，保证项目按期、高质量地完成。主要包括“四控三管一协调”。即：质量控制、进度控制、投资（成本）控制、变更控制、合同管理、信息管理、安全管理和组织协调。对监理项目采取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证监理工程能够按时、按质、按量竣工。监理单位对本工程施工阶段投资、进度、质量进行控制，参与施工阶段合同签订和合同管理并及时协调参建各方的关系。严格执行国家有关规定。
1.1、施工质量控制：审查施工单位的质量保证体系和措施,核实质量文件；依据工程建设合同文件、设计文件、技术标准，对施工的全过程进行检查，对工程关键部位和重要工序进行旁站监理。
1.2、工程进度控制：根据工程建设总进度计划，编制控制性进度目标，并审查批准施工承包人提出的施工实施进度计划和检查其实施情况。督促施工承包人采取确实措施，实现合同的工期目标要求。当实施进度发生较大偏差时，及时向发包人提出调整控制性进度计划的建议意见，经发包人批准后，完成进度计划的调整。
1.3、工程投资控制：审核工程总承包单位完成的工程量和单价费用，并签发计量和支付凭证；受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，并提出处理意见；处理工程变更，下达工程变更令。
1.4、施工安全监督：检查施工安全措施、劳动防护和环境保护措施，并提出建议；检查防洪度汛措施并提出建议；参加重大的安全事故调查。
1.5、组织协调：主持监理合同授权范围内工程建设各方的协调工作。协助发包人按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收，审查工程总承包单位编制的竣工图纸和资料。
1.6、文明施工与环境保护：检查和督促承包人严格按施工承包合同和国家及地方性有关规定进行文明施工，做好施工区的文明施工管理工作；检查和督促承包人遵守环境保护的法律、法规和规章，并按合同、国家及地方性有关规定做好施工区的环境保护工作。
1.7、信息管理：做好施工现场记录与信息反馈；按照监理合同的要求编制监理资料；按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理，并在期限届满时移交发包人。
2.本项目采用的监理规范和项目技术规范
（1）中华人民共和国相关法律、行政法规、部门规章、北京市的地方性法规和政府规章；
（2）国家和北京市的行业标准和规范；
（3）本项目的设计图纸、技术规范、技术要求、地质勘察报告等设计和技术性文件；以及与此相关并经委托人确认的说明以及会审记录、有关项目洽商的技术洽商记录、会议纪要、设计修改和变更文件等；
（4）本合同以及以后所签订的补充或变更协议；
（5）委托人与第三方签订的与监理服务相关的其他合同，包括但不限于本项目的承包合同、分包合同、加工订货合同、采购供应合同和咨询顾问合同，以及委托人与其他方签订的有关本项目的协议书、合同、备忘录；以及合同、协议书、备忘录等的补充或变更协议等；
（6）本项目实施过程中的有关来往函件等；
（7）国家及北京市现行的计价相关文件规定；
（8）与本项目有关的其他文件。
3.监理范围和工作内容
委托工程（施工图范围内所有内容）以及与本工程建设相关的配套设施，包括但不仅限于施工阶段：对施工过程的质量、进度、造价进行控制，对安全生产管理进行监督，对合同、信息进行管理，对工程款支付进行审核，处理工程暂停、复工、工程变更、索赔及施工合同争议等事宜的处理，对工程建设相关方的关系进行协调。保修阶段：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。
4.人员及其他要求
监理单位应组建具有丰富的工程经验、高度的责任感，能够与招标人及被监理单位进行良好沟通的监理服务团队，在安排组织机构时必须考虑合理的管理层次和合理的职能划分，主要人员应承担过类似项目的监理工作、咨询服务工作等，并具有相关的资质。监理人员要求根据项目建设单位要求进行足额配备。监理单位建立专职监理机构（监理组），实行总监理工程师（监理组长）负责制，全程驻现场监理；监理人员应具备专业基础及工作经验。成立专业的后备咨询小组，提供咨询服务。项目建设紧张需要增加监理人员，由供应商按照需求增加工作人员，由此增加的费用已经包含在合同总价中，采购人不再另行支付。监理单位应根据项目实施阶段工作重点及时调整专业监理和咨询人员配置，人员调整必须经建设单位同意。建设单位有权要求更换人员。

