重点站区南站地区优化提升信息化配套建设
需求公示附件

附件一 报名材料：
（注：以下附件1至附件3为实质性条款，没有对此作出完全响应的供应商将被拒绝）
	报名信息

	单位名称
	联系人
	联系电话（手机号）
	地址
	邮箱

	
	
	
	
	

	注：请报名供应商填写以上信息。



附件1 有效的营业执照或法人证书等证明文件，以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明
附件2 法定代表人/负责人身份证明
附件3 法定代表人/负责人授权书




报名材料格式：
[bookmark: _Toc17461][bookmark: _Hlk202796284]附件 1  有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件，须加盖供应商公章），以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明（复印件）





[bookmark: _Toc421622105][bookmark: _Toc495677503][bookmark: _Toc12784][bookmark: _Toc37675382][bookmark: _Toc4718][bookmark: _Hlk202796320]
附件 2  法定代表人/负责人身份证明(格式，原件)

法定代表人/负责人身份证明
供应商名称：
单位性质：
成立时间：   年    月     日
姓名：         性别：           年龄：              职务：
系     （供应商名称）   的法定代表人/负责人。
特此证明。

附：法定代表人/负责人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。
	


	






供应商名称（盖章）：_________________________________
日期：__________________



[bookmark: _Toc29548][bookmark: _Toc14596][bookmark: _Toc37675383]
附件 3  法定代表人/负责人授权书（格式，原件）
（非法定代表人/负责人签署报名材料的，应提交法定代表人/负责人授权书及其附件；若报名材料由法定代表人/负责人本人签署，则可不用提交。）

[bookmark: _Toc16007829]法定代表人/负责人授权书
    本授权书声明：注册于  （国家或地区的名称）   的   （公司名称）   的在下面签字或盖章的   （法定代表人/负责人姓名）   代表本公司授权   （公司名称）   的在下面签字或盖章的    （被授权人的姓名）    为本公司的合法代理人，就                            的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。　　
本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。

法定代表人/负责人签字或盖章：_______________________________
被授权人签字或盖章：_______________________________
公司盖章：_______________________________
附：
被授权人姓名：_______________
职　　　　务：_______________
电　　　　话：_______________

被授权人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。
	



	







附件二 采购需求：
一、采购标的
1. 采购标的
重点站区南站地区优化提升信息化配套建设
2. 项目概述
2.1项目建设目标
南站地区小型消防站视频会议系统及营区监控建设项目，在重点站区管委会统一规划和指导下开展，依照国家消防救援局、北京市消防救援总队的相关建设标准进行配置。本次项目建设以做好南站小型站正常通信保障、强化内部队伍管理，以及具备日常会议学习功能为目标，着眼于小型消防站功能完备问题，围绕应急调度指挥、视频会议链接、营区远程管控和日常组会学习等方面，完成小型消防站会议系统及营区监控建设，纳入北京消防总队统一调度、信息互通、队伍统一管理，随时接受北京消防总队统一管理，切实保障小型消防站日常运行，承担起火灾事故应急指挥保障任务，满足突发事件应急处置需要及日常管理需要。
2.2建设内容
一、小型消防站视频会议系统，满足小型站在日常出警、参加会议、执行勤务等工作中的设备要求。按总队配置要求，采购视频指挥终端应基于应急调度网，北京消防总队统一使用华平设备。视频会议终端基于政务外网。建设后需确保视频信号能够连通北京消防总队，实现参加总队会议、培训、远程调度、前置执勤等任务。同时配置会议室相关设备，完成内部开会、学习、战评、考试等功能。
二、营区监控系统。根据北京消防总队队伍管理要求，实现营区内部安全监控，营区外围安全监控，消防员出警速度远程监控，小型站人员出入营区监控，消防员晚点名及值岗情况监控等功能。该系统应基于应急调度网，且根据《北京消防救援总队营区视频监控系统技术标准》要求 ，消防站视频管理平台由显示控制设备、存储设备、智能分析设备、网络设备组成，部署在应急指挥网。视频管理平台应具备前端摄像机的接入功能、视频预览功能、录像存储回放功能、入侵报警功能、智能分析功能。消防站负责本级视频资源存储，存储时间不低于30天
南站小型消防站通过存储设备接入、管理本级所有视频资源，并通过网络接入支队级视频（综合）管理平台，满各消防站智能分析设备应具备训练场操课、门岗和通信室值守、消防车辆进出、人员清点等图像分析功能足营区管理需求。
2.3设备采购清单
（一）视频终端相关设备
	序号
	货物名称及规格
	数量
	设备参数

	1
	视频会议终端（政务网） 
	2
	符合ITU的H.323以及IETF的SIP标准；
会议速率：会议速率不劣于64Kbps—6Mbps；
网络接口：终端具备10M/100M/1000M IP网络接口；
视频接口：接口支持HD-SDI、DVI、HDMI或VGA；
音频接口：≥2组音频输入；2路音频输出；
▲摄像机：支持≥1920x1080p 60帧/秒的高清视频输出；
具备RS232控制接口。
视频指标：图像格式应支持CIF、4CIF、SVGA、XGA、720p、1080p等格式。

	2
	指挥视频终端（消防调度网） 
	2
	★（1）需支持直接接入北京市消防救援总队、西站消防处图像综合管理平台，与营区监控设备、卫星图像终端、3G/4G/5G图像终端进行音视频互动，指挥视频终端之间可以实现文档共享等数据交互功能。
（2）视讯通信标准支持ITU-T H.323协议、SIP协议；
（3）视频标准支持H.264、H.264 High Profile；
（4）音频标准支持G.711/G722/G.722.1/ G.729/G.719等宽频语音；
▲（5）视频特性最高图像编码分辨率：≥1920×1080；
（6）最高图像解码分辨率：≥1920×1080，图像帧率：不劣于5～60帧/秒；
（7）音频输入接口≥2路，音频输出接口≥1路；音频输入和输出接口需满足1组RCA左右声道接口。

	3
	无线话筒
	6
	1、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）；
2、单机频带宽度：50 MHz ；
3、单机频道数量：≥2000个；
4、频率间隔：25KHz；
5、音频灵敏度: -48±3dB；
6、综合S/N比 : >100dB(A)；
7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB。

	4
	数字话筒主机
	1
	1、主控机与会议系统单体连接、控制及声音信号采用同一电缆传送（八芯）；
2、可独立运作或是外接电脑结合软件同步联动操作，实现多种会务管理功能（会议模式或操作：限制发言、自由发言及先进先出发言等）；
3、单机可实现下列几种会议功能：开放式会议、限制发言、先进先出；
4、可选择同时发言之麦克风数不限于1-9支或全开放式发言；
▲5、内置视像跟踪功能，可实现发言者定位跟踪之功能。

	5
	功率放大器
	1
	1、功放类型：D类或TD类，电源工作范围：AC 100-240V 50Hz。
2、保护功能:开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能；
3、具备1.4V/1V/0.775V三档输入灵敏度；
4、具备立体声/并接/桥接三种工作模式；
5、具备完整的LED工作状态指示灯；
6、具备高通/低通/直通三档输入模式；
7、COMBO XLR平衡输入端口（兼容6.35插口）和快装式输出端口。
8、可变风冷散热系统，内置自动压限器，功率1000W。

	6
	数字调音台
	1
	数字调音台≥16路；会议室.用于会议系统输入输出设备的音源管理。

	7
	移动摄像机
	1
	▲高清数码录像、光学变焦≥12倍、电子防抖；
内置麦克风、触屏操作、4K超清画质、全玻光学镜头组、≥256G存储、自带可移动性三角架；会议室.重要会议或培训会议高清数码录像。

	8
	电源时序器
	1
	1、不少于8路可控电源（国标五孔插座）、2路长通电源（国标五孔插座）。
2、单通道最大输出电流不小于10A；
3、额定总输出电源不小于30A；内置30A电源滤波器；总电源带空气开关；
4、针对不同设备启动时间，每路电源开关时间支持0-999秒设定。

	9
	数字话筒代表单元
	6
	1、双备份系统设计，会议系统的故障不会影响到幻象麦克风的使用；
2、单元采用方管设计，金属底座、抗干扰、超心型指向性，内置≥14MM纯金振膜音头；
3、采用T型总线手拉手连接技术；
4、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”；
5、具有LCD显示屏、具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭。

	10
	音响
	2
	1、额定阻抗：8Ω；
2、额定功率（AES）：≥150W；
3、额定驱动电压（AES）：34.6V（8Ω）；
4、特性灵敏度：≥93dB；
5、连续声压级：≥115dB；
6、最大声压级：≥121dB；
7、额定频率范围：不劣于130～18000Hz。

	11
	65寸智慧屏
	2
	显示屏尺寸：≥65英寸。面板技术：单屏LED。分辨率：≥1920*1080。书写方式：手指或书写笔。响应时间：≤35ms。触摸点数：≥二十点。存储：RAM：≥12GB，ROM：≥64GB。喇叭数量：≥6个。频率：不劣于40-20kHz。摄像头参数：分辨率4K纠错，视场角≥80°，≥2倍数字变焦，Auto-Framing智能视角设定，防雾防尘防闪烁。
▲麦克风阵列≥12个，拾音距离≥8米。
语音特点频域：不劣于20-20kHz。麦克风增强能力：回声消除，噪音抑制，自动增益控制，支持外麦克风。



（二）营区监控系统相关设备
	序号
	货物名称及规格
	数量
	设备参数

	1
	200万离岗检测双光变焦防暴半球网络摄像机
	3
	▲垂直像素：≥200万；
＃最大分辨率：≥2688×1520；
最低照度：≤0.002Lux（彩色模式）；≤0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；
最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离）; ≥ 20m（暖光视频监控距离）; ≥8m（暖光人脸检测距离）；
镜头类型：电动变焦；
镜头焦距：不劣于2.7-13.5mm。

	2
	人脸半球网络摄像机
	2
	＃传感器类型≥1/2.8英寸CMOS；
▲垂直像素≥200万；
＃最大分辨率≥1920×1080；
最低照度≤0.001Lux（彩色模式）；≤0.0001Lux（黑白模式）；
最大补光距离≥50m（红外）；
镜头类型电动变焦；
镜头焦距不劣于2.7mm~13.5mm；
支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图。

	3
	半球网络摄像机
	1
	＃传感器类型≥1/2.7英寸CMOS；
▲垂直像素：≥200万；
＃最大分辨率≥2688×1520；
最低照度≤0.002Lux(彩色模式);≤0.0002Lux(黑白模);0Lux(补光灯开启)；
最大补光距离≥30m（红外）；
镜头类型定焦；
参考镜头焦距2.8mm；
通用行为分析物品遗留；物品搬移；周界防范绊线入侵；区域入侵；
快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；
徘徊检测；人员聚集；停车检测；
视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；
智能编码H.264：支持H.265。

	4
	定焦枪型网络摄像机
	2
	＃传感器类型≥1/2.7英寸CMOS；
▲垂直像素≥200万；
＃最大分辨率≥2688×1520；
最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；
最大补光距离≥50m（红外）；
镜头类型定焦；参考镜头焦距3.6mm；
视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；
智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB。

	5
	双光警戒定焦枪型网络摄像机
	1
	＃传感器类型≥1/2.8英寸CMOS；
▲垂直像素≥200万；
＃最大分辨率≥1920×1080像素；
最低照度≤0.002Lux(彩色模式);≤0.0002Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)。
最大补光距离≥80m（红外视频监控距离）。≥30m（暖光视频监控距离），≥10m（暖光人脸检测距离），支持区域内人员进行数量统计，支持≥4条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警。支持排队管理，支持≥4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；
视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；
报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突等。

	6
	合智能暖光超星光球机
	1
	▲垂直像素≥200万；
＃最大分辨率≥2688×1520；
最低照度全景：彩色：≤0.001Lux@F1.0，黑白：≤0.0001Lux@F1.0。
可视域功能支持；支持；支持机动车抓拍；机动车属性提取；支持非机动车抓拍；非机动车属性提取；
支持人体抓拍；人体属性提取；支持人脸抓拍；人脸属性提取；支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；
支持联动跟踪；支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸区域增强；
支持人脸属性提取；支持至少7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、平静、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子。

	7
	32倍200W全光谱网络球机
	6
	＃传感器类型≥1/2.8英寸CMOS；
▲垂直像素≥200万；
＃最大分辨率≥2560×1440；
最低照度彩色：≤0.005lux@F1.6。黑白：≤0.0005lux@F1.6。0Lux（红外灯开启）；≥150m（红外）；镜头焦距不劣于4.8mm~154mm；≥32倍；可视域功能支持；支持绊线入侵、区域入侵、滞留检测 ，支持人车分类报警；电子防抖；电子透雾；音频输入1路（LINE IN；裸线）；音频输出1路（LINE OUT；裸线）；报警接口至少2进1出；语音对讲支持；报警输入至少2路，开关量输入（0~5V DC）；供电方式DC12V/3A±10%。

	8
	网络硬盘录像机
	1
	▲接入路数：≥64路；硬盘接口：≥8个SATA，单盘最大≥16T；
分辨率：32MP;24MP;16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF等；解码能力：不开智能：≥2路32M@20fps; 2路24M@20fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30fps开智能：1路 32 MP@20fps; 1路 24 MP@20fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps; 24路 1080p@30fps；多路回放：最大支持≥16路回放；报警输入：≥16路；报警输出：≥8路，其中1路12V1A ctrl输出。

	9
	机械硬盘
	3
	▲≥8T；
7200RPM；
256M；SATA；接警室.配合网络硬盘录像机使用，用于存储视频图像。

	10
	智能物联综合管理平台一体机
	1
	包括系统管理、视频管理、报警管理、设备运维等其中;
1、系统管理;   支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能;支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通；支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义；支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询；
2、视频管理;
支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像。

	11
	智能视频监控一体机
	1
	▲接入路数：≥64路；硬盘接口：≥16个，SATA3.0，单盘最大≥16T；
分辨率：不限于24MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P；解码能力：1路24MP/2路16MP/5路12MP (20fps)/6路12MP (15fps)/5路8MP (30fps)/10路8MP (15fps)/6路6MP(30fps)/8路5MP(30fps)/9路5MP (25fps)/10路4MP (30fps)/15路4MP (20fps)/16路3MP (25fps)/10路1080P (60fps)/20路1080P (30fps)/30路720P (30fps)；多路回放。

	12
	55寸F200监视器
	1
	面板尺寸：≥55英寸；
亮度：≥380cd/m²；
对比度：≥2000：1；
安装方式：壁挂；信号输出标配：不少于Coaxial×1、Earphone×1、内置喇叭×2；信号输入标配：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1；支持的分辨率：3840×2160；接警室.用于监控图像显示。

	13
	二光束主动红外探测器（出警效率）
	1
	▲双光束；≥60米；
接警室.用于记录消防车出勤情况。


（三）网络安全及布线相关设备
	序号
	货物名称及规格
	数量
	设备参数

	1
	下一代防火墙
	3
	标准1U设备，双交流电源，千兆Combo接口*8，千兆电口*2，万兆光口*2，≥500G硬盘；网络吞吐性能≥5Gbps，最大并发连接数大于400万，每秒新建HTTP连接数大于8万；包含3年入侵防御特征库升级服务、3年含URL过滤特征库升级、3年防病毒特征库升级；最大整机吞吐量5G；最大并发连接数400万；政务外网1台、互联网1台、消防指挥调度网1台。用于政务外网、消防调度网、视频专网、互联网边界安全防护。
★本产品列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中

	2
	交换机
	3
	24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP,交流供电、三层交换机；政务外网1台、互联网1台、消防指挥调度网1台（接16个摄像机、消防视频会议、消防日常数据报送）,用于终端设备的网络接入管理。

	3
	超五类网线（米）
	3000
	/

	4
	RVV3*1.5（米）
	300
	/

	5
	JDG爬墙管（米）
	3604.17
	/

	6
	千兆交换机（台）
	1
	/

	7
	千兆光收发器（对）
	5
	/

	8
	12芯光缆（米）
	1617.96
	/

	9
	熔接（芯）
	24
	/

	10
	尾纤（条）
	24
	/

	11
	12口终端盒（台）
	2
	/

	12
	音视频接插件及线缆
	1
	音箱线100芯规格100米,双芯咪线带屏蔽100米,麦克网卡侬线10米4根,大三芯音频线3米长4根,麦克网卡侬头10个,莲花头10个,麦克网大三芯头10个。



二、商务要求
1.实施的期限和地点
期限：签订合同后20天内供货，供货验收后30天内完成安装调试。
地点：采购人指定地点
2. 付款条件（进度和方式）
详见 拟签订的合同文本。
3.质保与售后要求
3.1乙方对合同货物的设备质保期为项目验收合格起60个月。设备维修维护需乙方提供高清指挥视频终端、视频会议终端、智能物联综合管理平台一体机、智能视频监控一体机、网络交换机等设备的原厂5年免费售后维保服务。如遇设备配件停产需原厂出具设备停产证明并提供相应功能的配件。
3.2乙方应在设备安装调试完成后10天内组织技术人员对消防站人员开展首次设备功能培训及技术指导。在设备质量保修期内，每季度对设备开展不少于1次常规维护保养测试，并派技术人员到消防救援站进行巡检，对相关装备进行维护保养，对使用人员进行动态培训。如装备存在设计、生产缺陷等质量问题，实行缺陷产品召回制，免费负责维修和更换。
3.3乙方在合同货物的质量保修期内，免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务的时间是： 每周7天24小时，重大节假日及安保期间以及甲方提出需要技术指导和维修服务要求的时间进行技术服务。
3.4乙方保证，在合同货物出现故障和缺陷时或接到甲方提出的技术服务要求后 2 小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后4小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导。
3.5如乙方在接到甲方维修通知后4小时仍不能修复有关货物，乙方应无偿提供与该货物同一型号配置不低于该货物且与现有系统兼容的备件等备用货物供甲方使用。每月对设备开展不少于1次维护保养测试，并派技术人员到消防站进行巡检，对相关装备进行维护保养；如装备存在设计、生产缺陷等质量问题，实行缺陷产品召回制，免费负责维修和更换。
3.6如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后48小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由乙方承担。
3.7在设备质保期五年内乙方应根据北京总队对设备和软件的升级要求及时免费对甲方设备的软、硬件进行全面升级，保证设备软硬版本的统一性，确保各项功能正常延续使用。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
重点站区南站地区优化提升信息化配套建设
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
基本要求：保证项目方案覆盖建设单位的全部需求、可落地可实施。质量控制的标准按照《ISO9001：2008 质量管理体系》进行控制。
1.3 视频会议系统技术要求
1.3.1指挥视频终端（基于北京消防总队应急调度网）
功能要求
——设备架构：分体式或一体式设计；
——操作系统：嵌入式操作系统；
——分体式设备视频能力：720P30/60fps、1080P30/60fps，可选支持4K30fps；
——分体式设备双流能力：主流1080P60fps+双流1080P60fps，可选支持主流4K30fps+双流4K30fps；
——控制：支持通过遥控器进行控制；
——支持同时实现多个数据流的传输；
——具备共享/传输文档、图片、视频等功能；
——具备回声抑制功能；
——支持自主召开视频会议；
——诊断：支持本地音视频检测；
——连接状态：接入会议后，支持显示传输速率、编解码协议与码流、丢包率等基本参数；
——画面监看：接入会议后，可以监看本地和远端图像，提供接口监听声音；
——支持终端本地录像和回放；
——须与本级本系统多点控制单元无缝对接，稳定运行。
接口要求
——分体式设备支持不少于3路高清视频输入和2路高清视频输出；
——终端视频输入、视频输出同时支持HDMI、DVI、SDI等高清接口；
——设备音频接口须支持XLR（卡农头）接口或RCA（莲花头）接口；
——分体式终端支持不少于1个RJ45 10/100/1000Mbit/s自适应网络接口；
——分体式终端支持RS232串口。
协议要求
——通讯协议：ITU-T H.323、IETF SIP；
——视频协议：H.264、H.264HP；
——音频协议：G.711、G.722、G.722.1、G.729、G.719；
——双流协议：ITU-T H.239、H.239+；
——控制协议：支持H.245协议；
——安全与加密：SSL、MD5、DES；
——网络能力：基于以太网IP协议，支持IPv4和IPv6；
——开放能力：支持API/SDK二次开发及集成。
1.3.2视频会议终端（基于政务外网）
1.3.2.1功能要求
——设备架构：分体式或一体式设计；
——操作系统：嵌入式操作系统；
——分体式设备视频能力：720P30/60fps、1080P30/60fps，可选支持4K30fps；
——分体式设备双流能力：主流1080P60fps+双流1080P60fps，可选支持主流4K30fps+双流4K30fps；
——控制：支持通过遥控器或者触控平板、WEB界面进行控制；
——IP双流：支持通过IP有线网络发送双流；
——具备共享文档、图片、视频等功能；
——具备回声抑制功能；
——支持自主召开视频会议；
——诊断：支持本地音视频检测；
——连接状态：接入会议后，支持显示传输速率、编解码协议与码流、丢包率等基本参数；
——画面监看：接入会议后，可以监看本地和远端图像，提供接口监听声音；
——支持视频直播和点播；
——须与本级本系统多点控制单元无缝对接，稳定运行。
1.3.2.2接口要求
——分体式设备支持不少于3路高清视频输入和2路高清视频输出；
——终端视频输入、视频输出同时支持HDMI、DVI、SDI等高清接口；
——设备音频接口须支持XLR（卡农头）接口、RCA（莲花头）接口；
——分体式终端支持不少于2个RJ45 10/100/1000Mbit/s自适应网络接口；
——分体式终端支持RS232串口。
1.3.2.3协议要求
——通讯协议：ITU-T H.323、IETF SIP；
——视频协议：H.263、H.264、H.264HP、H.264SVC，选择支持H.265；
——音频协议：G.711、G.722、G.722.1、AAC-LD，OPUS或SILK；
——双流协议：ITU-T H.239、IETF BFCP；
——控制协议：支持H.245协议；
——穿越协议：支持H.460；
——安全与加密：H.235、SIP over TLS、SRTP、AES；
——网络能力：基于以太网IP协议，支持IPv4和IPv6；
——开放能力：支持API/SDK二次开发及集成。
1.4营区视频监控平台技术要求（基于北京总队应急调度网）
1.4.1组件化
平台应采用组件化搭建方式，各组件可复用，可动态扩展和优化。
1.4.2分布式
平台采用分布式技术，通过将设备分布式化，减小单点故障影响整个平台的可用性。
平台服务器应支持多服务部署，能适应各场景部署要求。
有条件可采用双机热备。
1.4.3统一资源模型
统一设备、人、组织、区域、车辆等资源模型，方便平台集成及数据交换，可对第三方集成及数据使用，提供统一标准。
1.4.4单点登录
平台由多个组件构成，访问组件功能需要进行身份认证，平台支持单点登录，一次登录一处使用。支持WEB端、客户端、移动端等多处登录访问平台。支持第三方系统对接登录。
1.5.5安全性
平台web访问应使用https方式，服务只响应守信IP的访问。
各组件独立加密，秘钥各自保管，互相隔离。用户密码等高敏感安全数据，存储采用防篡改及不可逆加密算法。
1.6.6数据存储技术
平台可采用多种视频存储方式：前端设备存储、嵌入式服务器存储、录像机存储及磁盘阵列存储，多种存储方式可并存。
1.7.7多线路
平台通过多线路配置，能够适应多局域网，含有防火墙、网关、网闸隔离的物理网络；亦能适应跨多个隔离网域的更复杂情况。支持端（浏览器、客户端、移动端）、设备在不同的线路访问平台。
2. 服务内容及要求
2.1网络及信息安全需求
2.1.1按重点站区管理委员会相关部门要求做好安防系统。
2.1.2建设小型消防站视频会议系统，新购置视频指挥终端、视频会议终端，以及视频会议室相关配套设备，实现会议联通、应急调度调度联通，以及小型站内部日常学习授课。
2.1.3建设小型消防站营区监控系统，要求与北京消防总队通过应急调度网连接，确保北京总队能够做到远程管理和视频督查。视频存储容量为不低于30天，日常管理工作中数据仅与北京消防总队共享，确实因特殊情况需要查阅的，经审批后可配合调取。
2.1.4建成后小型消防站指挥视频图像、营区监控图像等所有视频资源，均能实现与北京消防总队互联互通，确保日常调度指挥、视频会议、远程管理及内部开会学习正常运转。
2.1.5该项目所产生的各类数据一般情况为消防救援队伍内部使用，极特殊情况确有必要的，经申请批准后可调取存档数据。
2.2功能实现需求
2.2.1视频会议系统
2.2.1.1所建系统应符合《北京消防救援总队视频会议系统建设规范》要求。
2.2.1.2实现基本参加上级单位会议、平级单位内部组会、信号互传等基本功能。
2.2.2营区监控系统
根据《北京消防救援总队营区视频监控系统技术标准》要求小型站营区监控系统应满足以下功能：
2.2.2.1实时视频浏览
应支持按照指定设备进行视频图像的实时浏览，视频实时浏览即为对监控实时画面的浏览，包括基础视频预览、视频参数控制、视图模式的预览，以及对具备云台能力的监控点的实时云台控制。
2.2.2.2历史视频调阅
应支持对所属设备及平台存储的视频文件检索和调阅。平台间历史视频调阅时，视频信息源所在的平台应负责所属的历史视频信息的寻址和播放。应支持WEB浏览器和CS客户端两种调阅方式，应支持按录像时间、类型、点位进行查询。
2.2.2.3远程控制
应支持对可控设备的远程控制。平台间相互控制时，发出控制方要添加控制者的身份，受控方要核验控制者身份并且比较判断不同控制者优先级，支持锁定/解锁机制。
2.2.2.4存储与管理
实现图像信息的存储采用分布式存储方式，各级平台存储本地的事件图像信息、用户远程回放的录像文件。
2.2.2.5历史视频下载
应支持对所属设备及平台存储的视频文件检索和下载。 平台间历史视频文件下载时，视频信息源所在的平台应负责所属的历史频信息的寻址和发送。
2.2.2.6设备信息查询
应支持按名称、ID、区域等对设备信息查询和检索。
2.2.2.7网络校时
应支持NTP协议的网络统一校时服务，平台内的IP网络接入设备应支持SIP信令的统一校时。应支持设定校时时钟源，可设置为本地、外部时钟源。应支持自动校时和手动校时。
2.2.2.8图像接入
具有设备接入、平台级联功能，接受被管理设备、下级平台的注册/注销，向上级管理平台注册/注销。
2.3应用软件需求
2.3.1小型站视频会议终端均为内嵌系统设备与网络连接调试以后即可使用。
2.3.2营区监控系统中所涉及的智能物联综合管理平台一体机内自带管理软件，经设备联网调试后即可使用，无需另购软件。
2.4基础设施建设方案
2.4.1视频会议室综合布线要求：视频会议室的线缆应采用金属管槽暗敷的方式布放，在控制室内应采用金属线槽或设置桥架的方式布放，如需临时在地面铺设线缆，必须使用过桥保护。线槽或管道应保持连续的连接，并在两端应有良好的接地。管道内穿放线缆的截面利用率应小于30%，线槽内布放电缆的截面利用率不应超过50%。
视频图像传输建议采用HDMI、SDI、VGA线缆或光纤，音频传输建议采用XLR（卡农头）、RCA（莲花头）、HDMI等专业音频或麦克风线缆，信号控制建议采用RJ-45、RS-232线缆。终端、摄像机、麦克风、音响、功放、调音台、矩阵等视频会议设备原则上采用原厂配套线缆连接。需要另配线缆的参考GB/Tl4864，根据实际传输距离要求选择相应的线缆；传输距离超出标准规定的，需增加信号放大器或中继器。
视频会议室布线整体需遵循YD/T926.1、YD/T926.3，满足实用、美观的原则。弱电信号线应与电源线缆分开走线；遇有跳线、转接线、焊接线等，需确保线缆连接稳固、效果良好。
2.4.2营区监控系统摄像头点位布置要求：
应根据监控区域的重要程度和应用需求，科学合理的规划图像采集点位设置。点位设置分为公共点位、安防点位、管理点位等。营区内公共区域视频监控覆盖范围应不低于全部区域的90％，须避免监控覆盖生活区域和隐私区域。
2.4.2.1公共点位
公共点位包括门厅（楼门）、楼道、楼梯间、楼梯、对外办公区、执法场所、电梯间、电梯轿厢、顶层平台、影院、会议室、考场、学习室、荣誉室、健身房、餐厅、厨房操作间、充气站、锅炉房、各库房、车库、室外通道、广场、训练场、训练塔等区域，应安装监控摄像机，摄像机数量应满足覆盖要求。
主要用于各区域的实时视频监控，对目标区域进行图像采集，应根据现场环境、目标特点等，选择适合的枪型摄像机、半球型摄像机或者球型摄像机等。
①门厅（楼门）
门厅应选用室内固定高清摄像机，安装位置宜在入口（楼门）内正对面或对面角落位置，取景可覆盖入口（楼门）和门厅区域，能对入口（楼门）进出情况进行监控。
②楼道
楼道应选用室内固定高清摄像机，安装于楼道两侧顶端的中间位置，取景可覆盖楼道通行区域，对楼道通行情况进行监控。视情设置摄像机数量。
③楼梯间
楼梯间应选用固定（广角）室内高清摄像机，安装于楼梯间出入口（门）正对面或对面角落位置，取景可覆出入口（门）区域，能对楼梯间进出情况进行监控。每层楼梯间应设置1个摄像机。
④楼梯
楼梯应选用固定（广角）室内高清摄像机，安装于楼梯拐角处，取景可覆盖相邻上下楼梯区域，能对楼梯通行情况进行监控。每层楼梯应设置1个摄像机。
⑤对外办公区域
对外办公区域应选用室内固定高清摄像机，安装于对外办公区公共区域侧边位置，取景可覆盖该区域内重点部位和出入口（门），能对办公区和进出情况进行监控。视情设置摄像机数量。
⑥顶层平台
顶层平台应选用室外高清摄像机，视情选择固定或可控摄像机，安装于平台出入口（门）正对面和平台周边位置，取景可覆盖出入口（门）和平台及周边区域，能对顶层平台区域和进出情况进行监控。视情设置摄像机数量。
⑦会议室
会议室应选用室内可控高清摄像机，安装于会议室角落位置，取景可覆盖会议室出入口（门）、参会区域和设备操作台，能对会议室区域及进出情况进行监控。视情设置摄像机数量。
⑧学习室、荣誉室、健身房、餐厅
学习室、荣誉室、健身房、餐厅应选用室内固定高清摄像机，安装于角落位置，取景可覆盖出入口（门）、室内活动（就餐）区域，能对室内和进出情况进行监控。视情设置摄像机数量。
⑨厨房操作间
厨房操作间应选用室内固定高清摄像机，安装于操作间的角落位置，但需远离火源和高温，取景可覆出入口（门）、操作台区域及其它重点部位，能对操作间和进出情况进行监控。视情设置摄像机数量及采用防爆摄像机。
厨房操作间可选配热成像摄像机或温感设备，对操作间内及设施温度进行实时检测，遇温度超出设定值可实现报警功能。
⑩车库
车库内部应选用室内固定（广角）高清摄像机，至少设置2个以上摄像机，对角线安装于车库两侧角落位置，取景可覆盖车库的车辆人员出入口（门）、通道、车辆停放区域、装备（消防服）放置区域，取景可覆盖车库内车辆、人员出入口（门）、通道、装备（消防服）放置区域，能对车库内情况和进出进行监控。如果有多个独立车库，应每个独立车库至少设置2个摄像机。
车库门外应选用室外固定高清摄像机，尽量安装于车库正对面位置，或车库门对面两侧位置（近指挥车或头车），单一摄像机取景可覆盖全部车库门，能对车库门进出车辆情况进行监控。一般只设置1个摄像机。
2.4.2.2安防点位
安防点位包括档案室、库房、机房等区域，应安装监控摄像机和防范报警设施，满足营区安全防范需求。
主要用于各区域的实时视频监控和安全防范，根据目标的特点和安全需求确定防范报警设施。 
①档案室
财务室、档案室应采用室内固定智能警戒分析高清摄像机，安装于财务室、档案室门（窗）对面角落位置，取景可覆盖财务室、档案室门（窗）和重点区域，能对进出人员进行抓拍，对非法入侵报警并记录。视情设置摄像机数量。
②库房
库房包括器材库、主副食库等存放物资物品的房间。
库房应选用室内固定高清摄像机，安装于库房门（窗）对面角落位置，取景可覆盖库房门（窗）和物资物品放置区，能对库房内和进出情况进行监控。视情设置摄像机数量。
有多个同类型库房的应按以上标准分别安装摄像机。
③机房
机房包括电力机房、通信机房、设备机房等无人值守24小时运行设备的房间。
机房内部应采用室内固定高清摄像机，安装于机房门正对面，取景可覆盖机房门和设备机柜区域，能对进出人员进行抓拍，对非法入侵报警并记录。视情设置摄像机数量。
机房可选配热成像摄像机或温感设备，对机房内及设备温度进行实时检测，遇温度超出设定值可实现报警功能。
2.4.2.3管理点位
管理点位包括营区院门、岗亭、通信室（接警室）等区域。通过前端布置智能分析摄像机，配合平台智能分析组件，对车辆（人员）进出、值守人远离（返）岗、集中训练、人员备防进行智能管理。
①营区院门
营区院门应采用出入口管理摄像机或停车场摄像机，安装于营区院门或车辆进出必经处，取景可覆盖车辆（人员）出入区域，能对进出车辆号牌（人员）识别、抓拍图像或视频，并记录进出时间。
②岗亭、通信室（接警室）
岗亭、通信室（接警室）应采用智能分析摄像机，安装在岗亭正对面和工位附近，取景可覆盖整个值守区域（通信室须避免对生活区域取景），能对值守人员离（返）岗进行自动监测和报警。岗亭正对面摄像机安装位置较远或不佳时，须在岗亭内增加安装监控摄像机。
2.4.2.4人员点名点位
在营区内设置人员点名区域（室内或室外），该区域可容纳全部备防人员。人员点名采用智能识别分析摄像机和相关设施，安装于人员集结正对面，能对备防人员行进识别和清点。该点位可作为试点应用设置。
2.4.2.5其它点位
其它本单位认为需要设置的点位，采用的摄像机、安装位置、取景覆盖和监控作用参考相似点位标准。
2.4.2.6全国图像综合平台接入点位
至少车库门外、通信室（接警室）、考场等点位应接入本支队消防图像综合平台，并转发至总队、部局。车库门外、通信室（指挥中心）点位应与接处警系统联动。
2.4.2.7基本要求
宜借助地理信息定位等辅助计算工具，实现图像采集点的点、线、面合理覆盖。
对同一目标进行监视时，应充分考虑与已有图像采集点的复用，避免重复建设，保证原有像机能无缝对接新的系统，降低成本，减少资源浪费。
图像采集点的设置应综合考虑环境等因素，布设在有利于摄取目标图像的位置，视野范围满足监视的要求。
应能清晰显示目标的特征。宜采用多点位设置方案，对目标进行多角度观察。
应考虑到监控目标的特殊需求，采集点可应用智能采集等功能。
应设置在目标区域附近不易受外界损伤的位置，设置位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。
摄像机安装位置应尽量避开逆光、强电场、强磁场、易发生火灾、潮湿、易遭受雷击和重度环境污染等区域。当无法避开时，应采用相应的技术保护措施。
前端设备安装应平稳、牢固、便于操作维护。如采用立杆安装，立杆应遵循GB 51158、YD 5148等国家现行相关标准的规定。
应采用高清视频监控技术，实现视频图像信息的高清采集、高清编码、高清传输、高清存储、高清显示。接入已建的点位应不低于1280*720P，像素不应低于130万像素；新建点位分辨率应不低于1920*1080P，像素不应低于200万像素。
摄像机应基于IP网络传输技术，提供视频监控的联网功能，实现全网调度、管理及智能化应用。
对前端摄像机供电方式应采用电源适配器模式，视情采用POE的方式供电。集中供电时应配置配电箱。
3.采购与安装要求
3.1乙方所提供的以上设备均包含运输、安装、调试、培训所产生的的人工及各类零配件采购费用，安装过程中不应出现任何其他费用。
3.2乙方所提供设备要包含相对应的软件系统，并确保能够与北京消防总队网络及系统匹配，确保所有设备按招标文件要求能实现预期功能。如因设备型号或软件系统不匹配或功能不完备，导致更换产品型号、其他专业人员维护安装等情况发生时，产生的一切相关费用及损失由乙方承担。
3.3所有采购的设备及安装标准均需严格按照有关政策文件及技术标准执行，包括但不限于:1. 《北京消防救援总队视频会议系统建设规范》，2.《北京市消防救援总队营区视频监控系统技术标准》，3.《北京市消防救援总队消防救援站通信室实战能力提升工程实施方案》4.《首都消防救援队伍正规化建设规范(试行)》,5.《视频监控系统执行标准》GB/T·28281-2022，6.国家相关法律法规及政策文件。如招标文件及响应文件与以上标准相悖的，以国家及总队的规范为准。
3.4设备安装人员必须有相应的从业资格。安装期间的安全问题由乙方负责（包括人员安全、安装安全等），并签署安全责任书，如在作业期间产生任何安全问题造成人员及经济损失，由乙方承担全部责任。
3.5供应商须按甲方要求做好室内布线，确保设备安装合理，效果整洁美观。
3.6本次预算包含全部所需费用，设备清单中未列明的五金等不好统计数量的零星配件，以及设备运行所必需的应用软件，均包含在本次预算范围内。
4.收货与验收
4.1收货地点：北京市南站地区小型消防站
4.2验收方式：采取货物验收和功能验收相结合的方式。乙方应采购符合国家质量标准的设备。货物到齐后，甲方组织相关人员对采购物品的数量及质量确认无问题后，视为货物验收。验收合格后，乙方可进行安装。设备安装调试后，甲方对设备进行首次功能验收。首次验收无问题后的60天内为试运行阶段，试运行期结束后未发现使用问题的，视为验收正式合格。
[bookmark: _Hlk202796363]四、本项目采购标的所属行业
本项目采购标的属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中的（二）工业。
五、本项目不专门面向中小企业采购
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