北京丰台站地区管理办公室新办公区食堂建设采购项目需求公示附件

附件一 报名材料：
（注：以下附件1至附件3为实质性条款，没有对此作出完全响应的供应商将被拒绝）
	报名信息

	单位名称
	联系人
	联系电话（手机号）
	地址
	邮箱

	
	
	
	
	

	注：请报名供应商填写以上信息。



附件1 有效的营业执照或法人证书等证明文件，以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明
附件2 法定代表人/负责人身份证明
附件3 法定代表人/负责人授权书


报名材料格式：
[bookmark: _Toc17461]附件 1  有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件，须加盖供应商公章），以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明（复印件）





[bookmark: _Toc495677503][bookmark: _Toc421622105][bookmark: _Toc4718][bookmark: _Toc12784][bookmark: _Toc37675382]
附件 2  法定代表人/负责人身份证明(格式，原件)

法定代表人/负责人身份证明
供应商名称：
单位性质：
成立时间：   年    月     日
姓名：         性别：           年龄：              职务：
系     （供应商名称）   的法定代表人/负责人。
特此证明。

附：法定代表人/负责人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。


供应商名称（盖章）：_________________________________
日期：__________________



[bookmark: _Toc37675383][bookmark: _Toc14596][bookmark: _Toc29548]
附件 3  法定代表人/负责人授权书（格式，原件）
（非法定代表人/负责人签署报名材料的，应提交法定代表人/负责人授权书及其附件；若报名材料由法定代表人/负责人本人签署，则可不用提交。）

[bookmark: _Toc16007829]法定代表人/负责人授权书

  本授权书声明：注册于  （国家或地区的名称）   的   （公司名称）   的在下面签字或盖章的   （法定代表人/负责人姓名）   代表本公司授权   （公司名称）   的在下面签字或盖章的    （被授权人的姓名）    为本公司的合法代理人，就北京丰台站地区管理办公室新办公区食堂建设采购项目的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。　　
本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。

法定代表人/负责人签字或盖章：_______________________________
被授权人签字或盖章：_______________________________
公司盖章：_______________________________
附：
被授权人姓名：_______________
职　　　　务：_______________
电　　　　话：_______________


被授权人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。
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附件二    采购需求
一、项目概况
[bookmark: OLE_LINK12]1、项目名称：北京丰台站地区管理办公室新办公区食堂建设采购项目
2、交货期：合同生效后，在采购人正常提供水、电、施工场地等设施的施工条件下，供应商应于合同签订生效后15天内交付设备并安装完成。
3、交货地点：采购人指定地点。
4、质量要求：所有设备必须是原厂生产的、全新的、未使用过的，设备质量应符合国家相关标准。
二、采购内容及相关要求
采购食堂后厨设备用品，具体需求清单如下：
	序号
	品目名称
	规格及技术参数要求
	数量

	
	
	
	

	1
	燃气大锅灶
	1100*1000*800（mm）；
1.采用优质不锈钢制作，面板板材厚度为≥1.0mm；
2.炒炉前板、围板、后背板及其它辅助板板厚为≥0.8mm；
3.炉体采用国标槽钢，炉膛保温防火棉，耐火砖，耐火泥堆砌；
4.采用节能炉头，配置鼓风机一台功率550w/220v；
5.优质燃烧器，带熄火保护。
	1

	2
	双头单尾炒灶
	1800*1000*800（mm）；
1.采用优质不锈钢制作，面板板材厚度为≥1.0mm；
2.炒炉前板、围板、后背板及其它辅助板板厚为≥0.8mm；
3.炉体采用国标槽钢，炉膛保温防火棉，耐火砖，耐火泥堆砌；
4.采用节能炉头，配置鼓风机两台功率250w/220v；
5.优质燃烧器，带熄火保护。
	1

	3
	炉拼台1
	350*1000*800（mm）；
1.采用优质不锈钢板材制作，面板板厚≥1.0mm，靠背与炉灶后背同高；
2.配全钢可调子弹脚。
	1

	4
	炉拼台2
	350*1000*800（mm）；
1.采用优质不锈钢板材制作，面板板厚≥1.0mm，靠背与炉灶后背同高；
2.配全钢可调子弹脚。
	1

	5
	电单头低汤灶
	600*700*500（mm）；
1.产品采用优质不锈钢材质制造；
2.功率15KW,电压380V,频率50HZ；
3.配φ500汤桶；
	1

	6
	双门电蒸饭车
	1000*700*1800（mm）；
1.电气功率24KW,电压380V；
2.优质不锈钢制造，坚固耐用；
3.内胆采用不锈钢板，外胆用不锈钢制作；
4.自动进水，溢水装置；
5.新型多气囊嵌入式硅胶门锁，封闭性能好；
6.蒸盘采用1.0mm厚不锈钢拉伸成型，带固定接水盘，电加热加重型。
	1

	7
	两层四盘烤箱
	1.烤盘数量：4；
2.烤盘尺寸(mm) 400×600；
3.烤盘架层数：2；
4.烤盘放置方式：竖盘；
5.电压：380V；
6.功率(kw)：13KW。
	1

	8
	油烟净化一体机
	1200*6800*1000（mm）；
1.材质：采用国标优质不锈钢制作，厚度≥1.0mm；
2.组合式设计，收集-净化-输送集于一机，使用、操作、安装方便；
3.高速动态分离盘，可靠低空排放静电模组、低噪音双进风外转子风机 , 匹配多功能触屏智能应用；
4.前端的吸风口采用专业隔油网设计，大颗粒油脂被拦截，减轻后端除 油负荷；
5.高速动态分离盘设计，动态处理物理屏蔽作用当屏蔽净化器以每分钟800转的转速转动时，对气流中的颗粒物产生有效的屏蔽拦截作用， 由于高速旋转的屏蔽净化器有较大的离心作用力，被告拦截的颗粒物随即被 甩入接油槽回收到集油盒，完成油气分离和高效净化回收油颗粒的全过程。
6.内置低噪音双进风外转子风机，有效抽排；出风口可从上面、前面、后面出风，依管道决定出风口。
7.全触屏操作，分别可实现：开/关、照明、除油、净烟、排风等功能。
8.四大保护功能：具有开路、短路、闪路、过温、过流电路保护功能。
9.风机功率：380V/1.5KW、380V/1.8KW、380V/2.2KW。
	1

	9
	平台雪柜
	1800*780*800（mm）；
1.设备内外采用优质不锈钢，全铜管制冷；
2.有效容积：520L，；
3.温度：-5～10℃；
4.保温材料：硬质聚氨酯发泡；
5.电压：220V/50Hz，194W；
6.制冷方式：直冷.
	3

	10
	木面案工作台
	1200*780*800（mm）；
1.采用优质不锈钢板材制作，面板采用50mm厚的松木；
2.不锈钢可调节重力子弹脚。
	1

	11
	双层台面立架
	1800*300（mm）；
1.采用优质不锈钢板材制作；
2.板材厚度为≥1.0mm。
	4

	12
	箱式调料车
	500*700*800（mm）；
采用优质不锈钢板材制作，板厚为≥1.0mm；
	1

	13
	双通工作柜
	1800*780*800（mm）；
1.采用优质不锈钢板制作；
2.柜台面厚度≥1.0mm，柜层板厚度为≥1.0mm，柜底板、外围板及活动推拉门厚度为≥1.0mm
3.配可调子弹脚。
	1

	14
	压面机
	1.额定电压：380V；
2.电机功率：1.5KW；
3.生产能力：30-80kg/h；
4.不锈钢机身；；
5.链条传动，噪音低;；
6.随机配两把方刀2mm 3mm；
7.调节厚薄简单方便，刻度精确；
8.尺寸：760*510*1190mm；
9.重量：≤100KG。
	1

	15
	搅拌机
	1.额定电压：380V，额定频率：50Hz，电机功率：1.8KW；
2.料筒容量：30L，最大和面量8.5kg，搅拌转速（r/min）88/168/292；
	1

	16
	豆浆机
	1.采用优质不锈钢制造，渣浆分离；
2.电压：220V，功率：1.1KW
3.采用全铜芯优质特种电机；
4.双重电机保护装置
5.使用优质耐磨砂轮
6.体积小，重量轻，噪音低，易清洗，移动方便。
	1

	17
	电饼铛
	650*850*850（mm）；
1.产品上下档能同时加热，下档亦可独立加热自动恒温，锅采用铁铛/铝铛；
2.电压：380V，功率5KW。
	1

	18
	四门雪柜
	1.电压：220V/50Hz，功率：425w，双机双温；
2.冷藏温度：-5℃~+10℃；
3.冷冻温度：-5℃~-18℃；
4.制冷方式：直冷；
5.高效双压缩机高效冷凝机组，电脑控温。；
6.绿色环保发泡剂，采用R134制冷剂，无氟环保；
7.内外层耐用不锈钢门，内层配置冷轧板，夹层全发泡。
	1

	19
	双层工作台1
	1350*520（mm）；
1.采用优质不锈钢板材；
2.台面厚≥1.0mm；
3.层板采用≥1.0mm拉丝不锈钢板；
4.配可调性不锈钢子弹脚；
5.每层板加强筋梁用≥1.0mm不锈钢板。
	1

	20
	双层台面立架
	1350*300（mm）；
1.采用优质不锈钢板材制作；
2.板材厚度为≥1.0mm。
	1

	21
	三星水池1
	1600*760*800（mm）；
1.采用优质不锈钢板材；
2.台面厚≥1.0mm，星盆厚≥1.0mm，星盆与台面焊接打磨
3.不锈钢可调节重力子弹脚。
	1

	22
	挂墙开水器
	1.优质不锈钢制造，主要电器元件由名厂制造，性能稳定可靠；
2.电压：380v/50Hz,功率：6kw。
	1

	23
	热水器
	1.容量：80L；
2.电压：220V,功率：2.2KW。
	2

	24
	四层货架
	1200*500*1500（mm）；
1.采用优质不锈钢板材制作而成，面案与层板板厚均为≥1.0mm，并下加加强筋；
2.配不锈钢可调节子弹脚。
	1

	25
	双层工作台2（三面带立板)
	760*760*800（mm）；
1.采用优质不锈钢板材；
2.台面厚≥1.0mm；
3.层板采用≥1.0mm拉丝不锈钢板；
4.配可调性不锈钢子弹脚；
5.每层板加强筋梁用≥1.0mm不锈钢板。
	1

	26
	三星水池2
	1300*760*800（mm）；
1.采用优质不锈钢板材；
2.台面厚≥1.0mm，星盆厚≥1.0mm，星盆与台面焊接打磨
3.不锈钢可调节重力子弹脚。
	1

	27
	双层工作台3
	1100*520*800（mm）；
1.采用优质不锈钢板材；
2.台面厚≥1.0mm；
3.层板采用≥1.0mm拉丝不锈钢板；
4.配可调性不锈钢子弹脚；
5.每层板加强筋梁用≥1.0mm不锈钢板。
	1

	28
	三层餐车
	500*850*800（mm）；
1.采用优质不锈钢板材制作，板厚为≥1.0mm；
2.配置优质承重静音轮，结实耐用。
	1

	29
	收碗车
	500*850*800（mm）；
1.采用优质不锈钢板材制作，板厚为≥1.0mm；
2.配置优质承重静音轮，结实耐用。
	1

	30
	双层工作台4
	800*800*800（mm）；
1.采用优质不锈钢板材；
2.台面厚≥1.0mm；
3.层板采用≥1.0mm拉丝不锈钢板；
4.配可调性不锈钢子弹脚；
5.每层板加强筋梁用≥1.0mm不锈钢板。
	1

	31
	双层台面立架
	800*300（mm）；
1.采用优质不锈钢板材制作；
2.板材厚度为≥1.0mm。
	1

	32
	双孔收残台
	1500*760*800（mm）；
1.采用优质不锈钢板材制作；
2.板材厚度为≥1.0mm。
	1

	33
	双层工作台5
	1300*690*800（mm）；
1.采用优质不锈钢板材；
2.台面厚≥1.0mm；
3.层板采用1.0mm拉丝不锈钢板；
4.配可调性不锈钢子弹脚；
5.每层板加强筋梁用≥1.0mm不锈钢板。
	1

	34
	双门红外消毒柜
	1130*560*1500（mm）；
红外线+臭氧消毒方式，安全卫生；
额定功率700W。
	1

	35
	单门留样柜
	620*760*1500（mm）；
1.电压：220V/50Hz，功率：≤250w；
2.冷藏温度：-5℃~+10℃；
3.制冷方式：直冷；
4.高效双压缩机高效冷凝机组，电脑控温。；
5.玻璃门，内层配置冷轧板，夹层全发泡。
	1

	36
	灭蝇灯
	1.全新环保 ABS 材质外壳，加厚材料，上方开放式设计；
2.额定电压 220V，功率 10W；
3.节能省电，紫外线杀菌，诱捕式灭蝇。
	4

	37
	双通工作柜
	1000*700*800（mm）；
1.采用优质不锈钢板制作；
2.柜台面厚度≥1.0mm，柜层板厚度为≥1.0mm，柜底板、外围板及活动推拉门厚度为≥1.0mm
3.配可调子弹脚。
	1

	38
	五格保温售饭台
	1800*700*800（mm）；
台面采用厚≥1.0mm优质不锈钢板，侧板为≥1.0mm厚不锈钢；
配优质发热管，设有电加热保温及防干烧设置，温度可进行调控；
配置5个1/1GN的标准食物盒；
功率：3KW/220V，带自动上下水。
	2

	39
	四层货架
	1200*500*1500（mm）；
1.采用优质不锈钢板材制作而成，面案与层板板厚均为≥1.0mm，并下加加强筋；
2.配不锈钢可调节子弹脚。
	2

	40
	六门雪柜
	1800*760*1800（mm）；
1.电压：220V/50Hz，功率：548w，双机双温；
2.冷藏温度：-5℃~+10℃；
3.冷冻温度：-5℃~-18℃；
4.制冷方式：直冷；
5.高效双压缩机高效冷凝机组，电脑控温。；
6.内外层耐用不锈钢门，内层配置冷轧板，夹层全发泡。
	1

	41
	双门雪柜
	720*760*1800（mm）；
1.电压：220V/50Hz，功率：≤250w；
2.冷冻温度：-5℃~-18℃；
3.制冷方式：直冷；
4.高效双压缩机高效冷凝机组，电脑控温；
5.内外层耐用不锈钢门，内层配置冷轧板，夹层全发泡。
	1

	42
	灶台灭火
	双瓶；
1、装置具备自动和手动两种操作模式并提供信号给消控中心。
2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。
3、性能参数：a工作温度：4-55℃。b最高工作压力：13Mpa。c单个喷嘴最大喷洒速率：0.22L/s。d灭火剂保持期：8年。e药剂喷洒时间：11秒。f灭火时间：3-5秒。
4、a水压≥0.25Mpa；b下喷喷嘴需采取连续布置、间距600-650mm、角度正对所保护区域的中心位置。c安装高度1100-1200mm、对灶台危险区域实现无死角的全覆盖保护。d每个烟道口都需布置上喷喷嘴。烟罩内布置水平安装的侧喷喷嘴。e感温探测器动作温度183±5℃，相邻两个感温探测器安装距离不能超过1200mm。f喷洒药剂管道节与节之间连接方式，需采用较为牢固的管道套丝方式连接。
	1

	43
	洗地龙头
	1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）；
2.黄铜进水主体；
3.耐温85度；
4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）；
5.进水接口为标准1/2外螺纹。
	1

	44
	高压花洒
	1.座台式单孔单温高压花洒，低铅黄铜重力压铸，表面抛光镀铬处理；
2.优质铜螺杆阀芯带止回阀；
3.墙上支撑杆长度300mm，台面总1000mm；
4.开孔尺寸25mm，4寸G1/2外螺纹进水口；
5.950mm不锈钢软管配大流量喷阀。
	1

	45
	挂墙式刀具消毒箱
	1.采用优质304不锈钢制作；
2.电压：220v 功率：20w；
3.消毒方式：紫外线消毒。
	1

	46
	前厅名厨亮灶
摄像头+显示器+硬盘存储
	6个摄像头，存储≥40天，36寸显示器。
	1

	47
	不锈钢盆28*10
	28*10（mm）
	6

	48
	不锈钢盆32*10
	32*10（mm）
	8

	49
	不锈钢盆43*15
	43*15（mm）
	8

	50
	不锈钢盆52*20
	52*20（mm）
	5

	51
	不锈钢不菲盒（带盖）深槽
	不锈钢53CM*33cm。
	6

	52
	不锈钢不菲盒（带盖）中槽
	不锈钢53CM*33cm。
	10

	53
	不锈钢不菲盒（带盖）浅槽
	不锈钢53CM*33cm。
	15

	54
	不锈钢不菲盒（带盖）小
	长33厘米*宽30厘米。
	20

	55
	不锈钢水果盘
	不锈钢38CM*28cm。
	2

	56
	70炒菜锅
	钢制70cm。
	1

	57
	60炒菜锅
	钢制60cm。
	1

	58
	不锈钢桶37*37
	不锈钢桶37*37（mm）。
	2

	59
	不锈钢桶32*32
	不锈钢桶32*32（mm）。
	2

	60
	不锈钢桶47*45
	不锈钢桶47*45（mm）。
	4

	61
	炒勺
	不锈钢38CM。
	5

	62
	水勺子
	不锈钢40CM。
	3

	63
	锅刷子
	竹制。
	5

	64
	漏勺-不锈钢
	不锈钢38cm。
	5

	65
	漏勺-木质
	不锈钢38cm。
	5

	66
	小料盒
	塑料40CM。
	1

	67
	马兜-大
	不锈钢20cm。
	10

	68
	马兜-中
	不锈钢15cm。
	20

	69
	不锈钢油缸
	不锈钢26cm。
	6

	70
	油篦子
	不锈钢26cm。
	6

	71
	锅铲子
	不锈钢38cm。
	2

	72
	料斗
	直径17不锈钢。
	30

	73
	不锈钢菜筐
	不锈钢40CM。
	4

	75
	钟表
	塑料。
	1

	76
	塑料菜板
	塑料450cm*330cm。
	2

	77
	擀面杖
	木制36cm。
	2

	78
	克称
	塑料5KG。
	1

	79
	电子秤
	不锈钢30KG。
	1

	80
	桑刀
	不锈钢26cm。
	5

	81
	水果刀
	不锈钢26cm。
	1

	82
	剁刀
	不锈钢25cm。
	1

	83
	大保鲜盒
	塑料38cm*25cm。
	20

	84
	中保鲜盒
	塑料32cm*22cm。
	30

	85
	小保鲜盒
	塑料27cm*19cm。
	30

	86
	塑料白筐50*40
	塑料白筐50*40（mm）。
	10

	87
	塑料白筐42*24
	塑料白筐42*24（mm）。
	10

	88
	塑料白筐40*58*32
	塑料白筐40*58*32（mm）。
	10

	90
	密胺餐碗（大）
	20cm不锈钢。
	120

	91
	密胺餐碗（小）
	14cm不锈钢。
	120

	92
	密胺小勺
	不锈钢15cm。
	120

	93
	不锈钢蒸屉
	（39cm*59cm）不锈钢。
	20

	94
	不锈钢带眼蒸屉
	（39cm*59cm）不锈钢。
	20

	95
	垃圾桶
	塑料 80CM。
	2

	96
	桌布
	1400mm*700mm塑胶。
	20

	97
	筷子消毒机
	铁质50cm*50cm*60cm。
	1

	98
	防滑警示牌
	塑料70CM。
	2

	99
	胶皮手套（S+M)
	胶皮。
	2

	100
	裱花袋（布的）
	布制。
	1

	101
	餐巾纸盒
	塑料15cm。
	25

	102
	插座
	1.8米5孔。
	5

	103
	小菜卡
	塑料15cm。
	10

	104
	刷卡机
	塑料35cm*30cm。
	1

	105
	大菜卡
	不锈钢26cm。
	3

	106
	长柄汤勺
	不锈钢38cm。
	5

	108
	菜铲子（实心）
	不锈钢34cm。
	30

	109
	墩布车
	60cm*38cm塑料。
	2

	110
	小瓷盘子 （小吃）
	18cm*18cm瓷质。
	200

	111
	塑料盆
	50CM*14CM。
	2

	112
	大削皮刀
	不锈钢25cm。
	2

	113
	灭火器
	4公斤干粉。
	20

	114
	灭火器箱
	铁质材质4公斤*2。
	10

	115
	灭火毯
	1m*1m玻璃纤维。
	6

	116
	板车
	70cm*47cm。
	2

	117
	不锈钢餐盘
	不锈钢28cm*22cm。
	120

	118
	蛋糕刀
	刃长20CM 8寸细齿钢制。
	1

	119
	削皮刀
	塑料把手 10CM。
	6

	120
	长擀面杖
	79CM\4.2CM 木制。
	1

	121
	油条擀面杖
	43CM\25CM\5.5CM木制。
	1

	122
	面板
	130CM*70CM 木制。
	1

	123
	不锈钢料斗-12cm
	12cm 不锈钢。
	15

	124
	不锈钢料斗-14cm
	14cm 不锈钢。
	15

	125
	落地秤
	175KG ±误差0.01KG。
	1

	126
	垃圾桶-60L
	60L塑料 70cm*40cm*40cm。
	2

	127
	垃圾桶-120L
	120L塑料 90cm*54cm*47cm。
	2

	128
	夹子
	20cm不锈钢。
	30

	129
	分餐铲-带孔
	带孔 35CM。
	10

	130
	分餐铲-不带孔
	不带孔 35CM。
	20

	131
	捞面勺子
	28cm 不锈钢。
	4

	132
	挂钩汤勺
	36cm不锈钢。
	4

	133
	保温汤锅
	10L。
	2

	134
	不锈钢菜筐
	50CM*14CM。
	3

	135
	塑料菜墩
	45CM*45CM*15CM。
	3

	136
	木菜墩
	48CM*18CM 木制。
	1

	137
	调料瓶组合
	塑料材质/玻璃瓶身。
	1

	138
	50*40塑料菜筐
	蓝色50*40。
	5

	139
	40*58塑料菜筐
	蓝色40*58。
	5

	140
	保温桶
	10L不锈钢38cm*35cm。
	1

	141
	烤盘
	60CM*40CM*5CM不锈钢。
	8

	142
	双盆洗手盆
	1450*600*800不锈钢。
	1

	143
	三盆洗手盆
	1450*600*800不锈钢。
	1

	144
	餐具储藏柜
	定制40个格子一组不锈钢1800cm*1200cm*300cm。
	2

	145
	收餐台下推拉平台
	定制600cm*600cm不锈钢。
	2

	146
	保温打菜平台
	定制不锈钢7200cm*30cm。
	7.2

	147
	保温售饭台玻璃罩
	定制玻璃7200cm*60cm。
	2

	148
	咖啡机
	塑料机身1.8L。
	1

	149
	刷卡机电脑
	I5-12450h 16G+512G。
	1

	150
	四层货架
	1800*500*1500不锈钢。
	1

	151
	打印机
	黑白激光60页/分。
	1

	152
	挑面尺
	木制90CM。
	1

	153
	商用鸡蛋饼耙子
	木制20cm。
	1

	154
	切面刀
	不锈钢15cm*11cm。
	1

	155
	平底煎饼铲子
	不锈钢25cm。
	1

	156
	沥油煎饼铲子
	不锈钢25cm。
	1

	157
	不锈钢打蛋器
	不锈钢34cm。
	1

	158
	牛排铲子-小号
	小号不锈钢。
	2

	159
	牛排铲子-大号
	大号不锈钢。
	3

	160
	挑馅尺
	木制20cm。
	2

	161
	饮料机分杯机
	3头 9瓶。
	1

	162
	牛奶豆浆加热机
	2头 10L。
	1

	163
	餐饮信息公示牌
	PVC 79CM*57cm。
	1

	164
	白板
	金属120cm*80cm。
	1

	165
	牙签
	塑料。
	24

	166
	金边瓷碗7件套
	瓷制。
	16

	167
	4寸炖盅套装
	瓷制。
	16

	168
	方形餐巾
	布艺48cm*48cm。
	16

	169
	火锅汤勺漏勺套装
	7分汤勺套装 金属。
	1

	170
	9寸熊猫炉
	陶瓷9寸。
	2

	171
	10寸如意炉
	陶瓷10寸。
	2

	172
	大汤勺
	陶瓷23cm。
	2

	173
	10寸瓷盘舌尖
	密胺25cm。
	2

	174
	9寸三角盘舌尖
	密胺22cm。
	2

	175
	8寸方盘舌尖
	密胺28cm。
	2

	176
	8寸花边舌尖
	密胺28cm。
	2

	177
	10寸蓝荷花圆盘
	密胺26cm。
	2

	178
	8寸白玉绿圆盘
	密胺24cm。
	2

	179
	8寸宏图五角盘
	密胺26cm。
	2

	180
	10寸一帆风顺盘子
	密胺24cm。
	2

	181
	10.5寸水煮鱼汤碗
	陶瓷26cm。
	2

	182
	14寸蒸鱼盘子
	陶瓷36cm。
	2

	183
	小龙虾盘子
	密胺24cm。
	2


注：
①供应商需针对上述清单中所有产品进行报价，缺漏项按无效比选处理。
②本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：油烟净化一体机。
③提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加本项目比选的，以评审得分最高的供应商获取被推荐为中选候选人的资格。

三、包装要求
1、所有设备、厨具、餐具均采用全新原厂标准包装，大件设备使用木质框架 + 缠绕膜防护，小件用品使用纸箱 / 防水袋独立分装，易碎品（陶瓷、玻璃、餐具）加装防震泡沫、分隔护垫。
2、每件外包装清晰标注：产品名称、规格型号、数量、生产厂家、收货地址、防摔 / 防潮 / 向上等标识。
3、包装材料由供应商统一回收清理，现场不得遗留废弃包装杂物。
四、配送与装卸要求
1、供应商负责全程物流配送、场内搬运、上楼、就位、拆包，承担运输途中所有货损、磕碰、丢失风险。
2、大型灶具、雪柜、蒸饭车、油烟净化一体机等重型设备，需配备专业搬运人员及工具，确保场地、墙体、地面无损坏。
3、货物需分区域有序摆放，按食堂功能分区（烹饪区、备餐区、清洗区、储物区、售餐区）分类就位，配合采购人现场布局。
五、安装要求
1、大型机电设备、燃气设备、用电设备、油烟净化设备、监控系统、刷卡收银系统，由供应商安排专业持证人员上门免费安装、接线、调试，直至正常运行。
2、所有设备安装完成后，提供操作讲解、基础使用培训，确保食堂工作人员可独立操作。
六、售后服务要求
所有产品的质保期为最终验收合格后12个月内。在质保期内因产品质量而导致的缺陷，应免费提供包修、包换、服务。


